


6.3 Struktur för g̊ang

För att f̊a roboten att g̊a används idèen av en spindels g̊ang som grund för konstruk-
tionen. Spindelns ben jobbar i par, tv̊a ben p̊a högersidan jobbar ihop med tv̊a ben p̊a
vänstersidan. När tv̊a ben lyfts p̊a högersidan, lyfts även tv̊a ben p̊a vänstersidan, reste-
rande ben har kontakt med marken. Benet p̊a andra sidan gör inversen av det som sker p̊a
motsvarande sida. Om spindeln lyfter p̊a höger ben fram s̊a lyfts ej vänstra benet fram,
om vänster ben rör sig fram̊at rör sig högerbenet bak̊at.

Skillnaden som blir mellan prototypen och en spindels g̊ang är att prototypen enbart
har 6 ben och en spindel har som känt 8. Därav är prototypen inte s̊a stabil som det hade
önskats.

Benen (d̊a menat servo, distans och cylinder) jobbar i tv̊a par. Ben 1, 3 och 5 (par
1), samt ben 2, 4 och 6 (par 2) har samma rörelse algoritm dock är det en fördröjning
emellan dessa b̊ada paren. Om par 1 lyfts stannar par 2 kvar och har kontakt med mar-
ken tills dess att par 1 åter f̊ar kontakt med marken, d̊a har fördröjningenförflutit och
par 2 lyft. Det som sker under fördröjningen”är att de par som lyfts ska röra sig framåt
medans de par som fortfarande har kontakt med marken ska röra sig bak̊at, detta är d̊a
roboten rör sig (̊at önskat h̊all). Sedan inväntas att cylindrarna f̊ar kontakt med marken
och signal skickas till Raspbery:n innan motsvarande par rör sig upp̊at.

Roboten har även en funktion som svänger (Turn() i bilaga A.8). Det som sker d̊a är
att en sidan g̊ar kortare steg i jämförelse med motsvarande sida. Detta kan justeras i
koden beroende hur kraftigt man vill svänga.

Figur 11: (Författarens bild)
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7 Resultat

Figur 12: Gudrun (Författarens bild)

Prototypen som konstruerades var en robot med sex ben, som kan höjas 10 cm, med
ett tryckkänsligt motst̊and p̊a varje ben. Varje ben är fäst p̊a ett servo som kan vridas
ungefär 50-60◦. Längst fram p̊a roboten sitter en kamera fäst p̊a ett servo som kan roteras
ungefär 180◦, kameran kan streama video till en dator p̊a samma WiFi. Roboten styrs
av ett Raspberry Pi kort som med hjälp av tv̊a PWM-hattar och tv̊a ADC Pi kort
kontrollerar rörelsen. Föraren styr vad roboten skall göra med hjälp av en handkontroll
som kommunicerar med Raspberry Pi:n via bluetooth. Raspberry Pin f̊ar sin ström via
en ”powerbank” som sitter monterad p̊a roboten och som ger ut 5 V, och PWM-hattarna
f̊ar fr̊an ett separat 6 V batteri. D̊a de ska strömförsörja servon och cylindrar.
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8 Slutsatser

Syftet av uppgiften var till att börja med inte särskilt specificerat, den skulle ha telesko-
piska ben och kunna g̊a i ojämn terräng. Utöver detta fanns ingen plan för hur prototypen
skulle fungera eller vilka funktioner den skulle ha. Prototypen kan p̊a avst̊and styras och
klarar av hinder som ej överstiger en viss höjd eller ett visst djup (max 10 cm, se 5.1).
Prototypen kan även utvecklas till viss m̊an, detta var ett önskat krav.

Kommer robotens design klara av de krav som ställs?
Till viss del, ett problem som uppst̊att är att tyngdpunkten inte är centrerad vilket le-
der till att de tryckkänsliga resistorerna f̊ar olika mycket tryck även om det är samma
förh̊allanden. Förutom detta h̊aller designen de krav som ställts p̊a funktion.

Vad är lämplig styrning av roboten?
För prototypen är en simpel handkontroll ett bra val, d̊a det g̊ar att styra utan att behöva
dra kablar till styrningen som kan trasslas in. Vid en uppskalad version eller en version
som skall ha längre räckvidd än 10 m (se WiFi 5.9) kan styrning via internet vara ett
bättre alternativ.

Slutsatsen är att för de ändamål som prototypen har är det ett bra val med en van-
lig handkontroll.

Kommer roboten kunna byggas i verklig skala för att sedan sättas i bruk
för det arbete som den är tänkt att klara av?
En uppskalad version av denna prototyp ska g̊a att konstruera. Det som behövs är längre
och kraftfullare cylindrar, kraftfullare servon och batterier samt t̊aligare sensorer för
avkänning. Raspberry Pi:n bör fortfarande g̊a att använda som kretskort men ytterli-
gare komponenter f̊ar läggas till d̊a större strömmar och spänningar ska hanteras.

Finns det en bra lösning för att klara av hinder?
För att klara av den terräng som prototypen stöter p̊a skall den kunna veta hur l̊angt
benen skall sänkas. Detta löstes genom tryckkänsliga motst̊and under varje ben. Alter-
nativt skulle detta g̊a att lösa genom avst̊andssensorer p̊a varje ben och dessa skulle d̊a
kunna bestämma hur l̊angt benen skulle g̊a ner. Problemet med detta system skulle ha
varit att det inte skulle g̊a att mäta precis där benet skulle hamna d̊a den skulle mäta
lite brevid och dessutom att det skulle vara mindre p̊alitligt och dyrare.

Slutsatsen som fattades av detta var att det var det bästa alternativet att använda
tryckkänsliga resistorer d̊a den dessutom kräver en viss kraft innan den registerar och
därför fungerar bättre när terrängen är mjuk, istället för en avst̊andsmätare som inte
hade tagit hänsyn till det.

Är Raspberry Pi 2 en bra lösning?
Som alternativ hade man kunnat använda Arduino, Banana Pi eller kopplat upp ett eget
system. Banana Pi är en mycket likande produkt fast med bättre prestanda och lite högre
pris, med en nackdel som är att det finns mindre dokumentation och support till den.
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Dessutom finns det större utbud av tillbehör och mjukvara till Raspberry Pin. Detta gör
att för personer som inte har stor erfarenhet inom ämnet har lättare att lära sig Rasp-
berry Pi:n än Banana Pi. Arduino är till skillnad fr̊an Raspberry Pi och Banana Pi inte
enkorts datorer utan en micro-controller, den har sämre prestanda än dessa, men eftersom
den inte har ett operativsystem s̊a p̊averkar det inte lika mycket. Den har ocks̊a färdiga
analoga ing̊angar som man kan koppla in sensorer etc. utan att behöva AD omvandla.
Nackdelarna är att tr̊adlös kommunikation skulle blivit sv̊arare att genomföra d̊a den inte
är tillverkad för det. En egentillverkat micro-controller hade antagligen gett bättre resul-
tat men hade tagit mycket mer tid att genomföra och hade troligen inte kunnat slutföras
under projektets tidbegränsning. [27] [28]

Slutsatsen som dras av detta är att om man inte har erfarenhet av liknande projekt
innan s̊a rekommenderas att man använder sig av en Raspberry Pi 2 Model B. För opti-
malt resultat hade det troligen varit bäst att kombinera en Raspberry Pi och en Arduino,
d̊a de g̊ar att koppla ihop via t.ex. usb, för att f̊a fördelarna av b̊ada men inte drabbas
av nackdelarna.
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9 Diskussion

9.1 Produktens goda egenskaper

Prototypen Gudrun är fjärrstyrd och kan ta sig fram till viss del bland ojämn terräng.
Den är enkel att modifiera d̊a den är relativt liten, vilket gör att komponenterna är
överkomliga i pris. Det g̊ar att lägga till / ta bort saker ganska s̊a enkelt d̊a det är en
öppen konstruktion. Prisniv̊an för komponenter i denna storlek gör ocks̊a att det g̊ar
att lägga till funktioner som gör att produkten bör stiga i värde mer än den stiger i
kostnad. T.ex. kostar en kamera som är Raspberry Pi kompatibel 249 kr[29]. För denna
kostand ökar dock produktens användningsomr̊aden och förmodligen gör det produkten
mer tilltalande för andra intresserade.

9.2 Produktens mindre bra egenskaper

De tryckkänsliga resistorerna som ska se till att cylindrarna g̊ar till rätt längd är sv̊ara
att ställa in s̊a att roboten h̊aller sig plan. Raspberryn läser av spänningen som kommer
in men som programmerare är det sv̊art att veta värdena vid de olika fallen som kan
inträffa. Därav blir roboten ej stabil utan kan börja luta.

I dagsläge g̊ar det enbart att köra en funktion i taget, detta skulle kunna lösas genom
att köra med tr̊adar i programmet. Detta är inte n̊agot som drar ner s̊a mycket p̊a pro-
totypens prestanda med den skulle bli snabbare, samt skulle problem som uppkommer
kunna lösas fortare.

Vid g̊ang används servon som rör sig inom ett visst gradtal en formel används för att
försöka h̊alla koll p̊a vart de befinner sig. Dock är denna formel inte optimal men fungerar
s̊a pass bra att de funktioner som finns idag kan utföras. Vid byte av vissa funktioner
kan g̊angen bli lite hackig men enbart i servots första rörelse. Detta skulle dock kunna
avvärjas med hjälp av återkoppling s̊a programmet bara kan kolla av vart de befinner sig
istället för att matematiskt försöka h̊alla koll.

9.3 Missöden under projektets g̊ang

Under de första veckorna d̊a montering och testkörning av servona gjordes skedde vissa
missöden. Vid första testkörningen av ett servo började PWM-hatten att ryka. Svaret p̊a
varför detta skedde är ännu oklart. Ett servo var inkopplat s̊a överhettning verkar inte vara
svaret. Misstankar om fabrikationsfel finns. En andra g̊ang började PWM-hatten ryka,
dock kördes fler servon denna g̊angen och det började ryka d̊a DC-kontakten kopplades
in. Ingen kondensator hade lötts p̊a PWM-kortet vilket kan vara en förklaring till denna
överhettning, men detta förblir enbart spekulationer.

9.4 Idéer för vidareutveckling

Under projektets g̊ang har flera idéer uppst̊att för hur man skulle kunna förbättra ro-
botens egenskaper. Dessa idéer kunde inte genomföras pga tidsbrist men vid eventuell
vidareutveckling skulle följande kunna genomföras.
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• Gyro
En funktion som hade kunnat förbättra rörelsen är om ett gyro hade installerats
för att kontrollera lutningen av robotens bottenplatta, detta hade kunnat hjälpa
till med att förhindra att roboten skulle välta.

• Servos med feedback
Feedback skulle kunna hjälpa servona att röra sig effektivare.

• Radar
Radar hade kunnat hjälpa till att upptäcka hinder i god tid s̊a att de eventuellt
skulle kunna undvikas.

• Mekanisk robotarm
Kunna lyfta objekt ur vägen eller kunna bära med dem.

• Multithreading/multiprocessing
Denna funktion skulle kunna göra programmet smidigare och snabbare.

• Bättre räckvidd
Implementera styrning t.ex. via internet för att kunna styra fr̊an l̊angt avst̊and. D̊a
skulle ocks̊a ett gps chip eller kompass kunna hjälpa till.

• Förbättra videostreaming
Streamingen är med l̊ag FPS och ganska d̊alig kvalitet, detta skulle kunna förbättras
betydligt. Dessutom skulle det vara bättre om den inte krävde tr̊adlöst nätverk för
att fungera.

• Styrning fr̊an mobiltelefon/surfplatta.
En applikation skulle kunna utvecklas för alternativ styrning

• Allmän stabilisering/optimering
T.ex. stabilare h̊ardvara, mindre/lättare batterier eller bättre prestanda.

• Kunna starta programmet utan inloggning p̊a Raspberry Pin.
Slippa köra operativsystemet parallellt med programmeringen samt slippa ha en
skärm inkopplad för att kunna starta den.
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Bilaga 1 av 18A Bilagor

Vanliga kommandon som återkommer i dessa bilagor

sudo = kör kommando som super user
wget = hämta fil
tar = packa upp .tar filer
cd = g̊a til directory
git = Kommando för att arbeta med git

-clone = Skapar en Git repository kopia fr̊an en källa
-rm = tar bort filer fr̊an index

apt-get = Kommando för att arbeta med APT filer (Advanced Packaging Tool)
-update = identifiera nya filer som finns att ladda ner
-upgrade = ladda ner nya filer (måste köra update först)
-install = installera nya filer

mkdir = Skapa ny mapp
uname = Skriv ut system information p̊a skärmen

A.1 Installation av Bluetooth dongeln

All text skrivs in i terminalen

sudo apt-get install bluez-utils bluez-compat bluez-hcidump
sudo checkinstall libusb-dev libbluetooth-dev joystick

Para ihop Bluetooth dongeln med Ps3 kontroller
Ladda ner och kompilera programmet till Raspberry:n:
sudo apt-get update
sudo apt-get install pyqt4-dev-tools
sudo wget http://www.pabr.org/sixlinux/sixpair.c
sudo gcc -o sixpair sixpair.c -lusb

Paring:
sudo ./sixpair

Joystick manager:
wget http://sourceforge.net/projects/qtsixa/files/QtSixA%201.5.1/QtSixA-1.5.1-src.tar.gz
tar xfvz QtSixA-1.5.1-src.tar.gz
cd QtSixA-1.5.1/sixad
make
sudo mkdir -p /var/lib/sixad/profiles
sudo apt-get install checkinstall
sudo checkinstall
sudo sixad –start

Gör s̊a att programmet för att hantera handkontrollern alltid starta vid uppstart av
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Raspberry:n:
sudo update-rc.d sixad defaults

omstart krävs
reboot

Denna guide hämtades ifr̊an http://www.raspians.com/Knowledgebase/ps3-dualshock-
controller-install-on-the-raspberry-pi/ 03-2015

A.2 Wifi adapter

Installation av wifi adapter (model nummer TL-WN725N) p̊a Raspberry:n
Uppdatera Raspberry Pi
rpi-update

(sudo apt-get install rpi-update - om föreg̊aende ej funkar skriv in detta kommado först)

uname -a (för att f̊a fram operativsystems versionsnummer)

sudo apt-get update (uppgradera - identifiera förändringar av systempaketet och upp-
datera)
sudo apt-get upgrade
sudo reboot

Installera drivrutiner
Denna installation är beroende av vilken version raspberry pi:n har. Därav byts ”8188eu-
20140307öch sökvägarna i exemplet nedan ut, beroende av version (för att veta opera-
tivsystem version skriv ”uname -a”i terminalen)

Fil att ladda ner hittas p̊a Raspberry pi forumet:
http : //www.raspberrypi.org/forum/viewtopic.php?p = 462982

wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20140307.tar.gz
tar -zxvf 8188eu-20140307.tar.gz
sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.10.33+/kernel/drivers/net/wireless
sudo insmod /lib/modules/3.10.33+/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
sudo depmod -a
sudo reboot

A.3 Konfiguration av PWM HAT

Enable I2C

sudo nano /etc/modules
Lägg till följande tv̊a rader längst ner
i2c-bcm2708
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i2c-dev

sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
Kommentera bort följande rader (sätt # framför)
blacklist spi-bcm2708
blacklist i2c-bcm2708

sudo nano /boot/config.txt
Lägg till följande 2 rader
dtparam=i2c1=on
dtparam=i2c arm=on

sudo i2cdetect -y 1
För att testa, tv̊a I2C adresses skall synas

Python bibliotek
sudo git clone https://github.com/adafruit/Adafruit-Motor-HAT-Python-Library.git
sudo cd Adafruit-Motor-HAT-Python-Library
sudo apt-get install python-dev
sudo python setup.py install

sudo cd examples
Exempel koder för att testa servos

A.4 GPIO Library (Python)

PyPa - rekommenderat verktyg för att installera Python-paket.
curl -O https://raw.github.com/pypa/pip/master/contrib/get-pip.py
sudo python get-pip.py

(bibliotek)
sudo wget http://pypi.python.org/packages/source/R/RPi.GPIO/RPi.GPIO-0.1.0.tar.gz
sudo tar zxf RPi.GPIO-0.1.0.tar.gz
sudo cd RPi.GPIO-0.1.0
sudo python setup.py install

A.5 ADC Pi

Python 3 bibliotek för ADC Pi (fr̊an AB Electronics)
sudo git clone https://github.com/abelectronicsuk/ABElectronics Python3 Libraries.git
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A.6 Kretsschema

Figur 13: Kretsschema för robotprototypen (Författarens bild)
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A.7 Flödesschema

Figur 14: Flödesschema över main funktionen (Författarens bild)
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A.8 Kod

1 #

2 # ************ Gudrun ************

3 # Thesis Project at CTH , Chalmers Tekniska Hogskola

4 #

5 # Python code for the Gudrun (Erwin) project ’

6 # at Broccoli Engineering AB, Gothenburg , Sweden.

7 # Gudrun (Erwin) is a robot that moves through though

terrain

8 #

9 # By Simon Modigh and Isabelle Nilsson

10 #

11 # Created: 06/04/15

12 # Last change: 31.05.2015 18:16

13 #

14
15 #Imports

16 import threading , time , os , pygame , sys , picamera , datetime

17 from threading import Thread

18 from Adafruit_PWM_Servo_Driver import PWM

19 from pygame.locals import *

20 from ABE_ADCPi import ADCPi

21 from ABE_helpers import ABEHelpers

22
23
24 #Controller init

25 pygame.joystick.init() #init

26 j = pygame.joystick.Joystick (0) #shortcut

27 j.init() #init

28 j.get_init () #init

29 pygame.init() #init

30 events = pygame.event.get() #shortcut

31 for event in events:

32 UpdateMotors = 0

33
34 #Button number layout shortcuts

35 Select = 0

36 LSDown = 1 #Left Stick Down

37 RSDown = 2 #Right Stick Down

38 Start = 3

39 Up = 4 #D-Pad Up

40 Right = 5 #D-Pad Eight

41 Down = 6 #D-Pad Down

42 Left = 7 #D-Pad Left

43 L2 = 8

44 R2 = 9

45 L1 = 10

46 R1 = 11
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47 Triangle = 12

48 Circle = 13

49 X = 14

50 Square = 15

51 PS = 16 #Playstation Button

52
53 #Definitions of legs and cylinders , shortcuts

54 Cyl1 = 0

55 Cyl2 = 1

56 Cyl3 = 2

57 Cyl4 = 3

58 Cyl5 = 4

59 Cyl6 = 5

60 Servo1 = 0

61 Servo2 = 1

62 Servo3 = 2

63 Servo4 = 3

64 Servo5 = 4

65 Servo6 = 5

66 CameraServo = 6

67
68 ServoPos1 = 250 #variable , value for middle

69 ServoPos2 = 250 #variable , value for middle

70 LForward = 200 #value for left side , Forward

71 LBack = 300 #value for left side , Back

72 RForward = 300 #value for right side , Forward

73 RBack = 200 #value for right side , Back

74
75 LeftTurn = 0 #Variable

76 RightTurn = 0 #Variable

77 CylIn = 460 #Cylinder up (1 ms duty cykle)

78 CylOut = 900 #Cylinder down (2 ms duty cykle)

79 Height = 550 #Position for leg

80
81 #PWM init

82 pwmServo = PWM(0x40) #Set pwm hat #2 adress 40

83 pwmServo.setPWMFreq (40) #set the PWM frequency - servo

84 pwmCylinder = PWM(0x41) #Set pwm hat #1 adress 41

85 pwmCylinder.setPWMFreq (100) #set the PWM frequency - cylinder

86
87 #Camera init

88 CameraAxis = 250 #Start value for the camera servo is

attached to

89
90 #ADC init

91 i2c_helper = ABEHelpers ()

92 bus = i2c_helper.get_smbus ()

93 adc1 = ADCPi(bus , 0x68 , 0x69 , 12) #adress for adc -pi 1

94 adc2 = ADCPi(bus , 0x6A , 0x6B , 12) #adress for adc -pi 2
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95
96 #

97 # name: main

98 # @param

99 # @return

100 # note: The main function , in endless loop

101 #

102 def main():

103 StartPosition () #Put legs in a start position

104 while True:

105 for event in pygame.event.get(): #get

input from controller

106 #Right stick

107 if (j.get_axis (2) != 0):

108 Camera ()

109
110 #L1 button or R1 button

111 if j.get_button(L1) or j.get_button(R1):

112 Cylinder ()

113
114 #L2 or R2 buttons AND NOT left stick

115 if j.get_axis (0) == 0 and (j.get_button(

R2) or j.get_button(L2)):

116 Move()

117
118 #L2 or R2 buttons AND left stick

119 if j.get_axis (0) != 0 and (j.get_button(

R2) or j.get_button(L2)):

120 Turn()

121
122 #Triangle button

123 if j.get_button(Triangle):

124 Sounds ()

125
126 #Exit program if PS button is pressed

127 if j.get_button(PS):

128 pygame.quit()

129 sys.exit()

130 pygame.event.pump() #update queue for

controller

131
132
133
134 #

135 # name: StartPosition

136 # @param

137 # @return

138 # note: Used to put the legs in a starting position , called upon

139 # start of program
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140 #

141 def StartPosition ():

142 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, 550)

143 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, 550)

144 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, 550)

145
146 CylPair2In ()

147
148 ServoPair2Forward ()

149
150 pwmCylinder.setPWM(Cyl2 , 0, 550)

151 pwmCylinder.setPWM(Cyl4 , 0, 550)

152 pwmCylinder.setPWM(Cyl6 , 0, 550)

153
154 CylPair1In ()

155
156 ServoPair1Back ()

157
158 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, 550)

159 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, 550)

160 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, 550)

161
162
163
164
165 #

166 # name: Move

167 # @param

168 # @return

169 # note: The function to move forward in a

170 # straight line , moves left pair then right side

171 # can move forward or reverse depending on what

172 # button is pressed

173 #

174 def Move():

175 #Forward , if legs isn’t retracted

176 if j.get_button(R2) and not j.get_button(L2) and Height

>460:

177
178 CylPair1In ()

179
180 ServoPair1Forward ()

181
182 ServoPair2Back ()

183
184 CylPair1Down ()

185
186 CylPair2In ()

187
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188 ServoPair1Back ()

189
190 ServoPair2Forward ()

191
192 CylPair2Down ()

193
194 CylPair1Down ()

195
196 #Back\reverse , if legs isn’t retracted

197 elif j.get_button(L2) and not j.get_button(R2) and Height

>460:

198
199 CylPair2In ()

200
201 ServoPair1Forward ()

202 ServoPair2Back ()

203
204 CylPair2Down ()

205
206 CylPair1In ()

207
208 ServoPair1Back ()

209 ServoPair2Forward ()

210
211 CylPair1Down ()

212 CylPair2Down ()

213
214 #

215 # name: Turn

216 # @param

217 # @return

218 # note: A function to turn slightly to

219 # the left or right as it moves forward

220 #

221 def Turn():

222 global LeftTurn

223 global RightTurn

224
225 if j.get_button(R2) and not j.get_button(L2):

226 #Right turn if left stick is right

227 if j.get_axis (0) > 0:

228 RightTurn = 1

229
230 CylPair1In ()

231
232 ServoPair1Forward ()

233 ServoPair2Back ()

234
235 CylPair1Down ()
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236
237 CylPair2In ()

238
239 ServoPair1Back ()

240 ServoPair2Forward ()

241
242 CylPair2Down ()

243 CylPair1Down ()

244
245 RightTurn = 0

246 return

247
248 #Left turn if left stick is left

249 elif j.get_axis (0) < 0:

250
251 LeftTurn = 1

252
253 CylPair1In ()

254
255 ServoPair1Forward ()

256 ServoPair2Back ()

257
258 CylPair1Down ()

259
260 CylPair2In ()

261
262 ServoPair1Back ()

263 ServoPair2Forward ()

264
265 CylPair2Down ()

266 CylPair1Down ()

267
268
269 LeftTurn = 0

270 return

271
272
273 #

274 # name: Cylinder

275 # @param

276 # @return

277 # note: A function for controlling

278 # the height of cylinders

279 #

280 def Cylinder ():

281 global Height

282 #if R1 and not L1, and a variable check for height to not exceed

limit
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283 if j.get_button(R1) and not j.get_button(L1) and Height <

900:

284 Height += 3

285 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, Height)

286 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, Height)

287 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, Height)

288
289 pwmCylinder.setPWM(Cyl2 , 0, Height)

290 pwmCylinder.setPWM(Cyl4 , 0, Height)

291 pwmCylinder.setPWM(Cyl6 , 0, Height)

292 #if L1 and not R1 , and a variable check for height to not exceed

limit

293 elif j.get_button(L1) and not j.get_button(R1) and Height

> 460:

294 Height -= 3

295 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, Height)

296 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, Height)

297 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, Height)

298
299 pwmCylinder.setPWM(Cyl2 , 0, Height)

300 pwmCylinder.setPWM(Cyl4 , 0, Height)

301 pwmCylinder.setPWM(Cyl6 , 0, Height)

302
303 #same as above but if already minimum height to make sure it is

correct

304 elif j.get_button(L1) and not j.get_button(R1) and Height

<461:

305 CylPair1In ()

306 CylPair2In ()

307
308 pygame.event.pump()

309
310 #

311 # name: ServoPair1Forward

312 # @param

313 # @return

314 # note: Move pair 1 servos forward

315 #

316 def ServoPair1Forward ():

317 global ServoPos1

318 global RightTurn

319 global LeftTurn

320
321 while ServoPos1 > LForward:

322 ServoPos1 -=1

323 Turn1 =((( float(ServoPos1)/200) -1)*100)

324 #move forward , ending point depends on variable

325 pwmServo.setPWM(0, 0, int(ServoPos1 +( LeftTurn

*(50- Turn1))))
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326 pwmServo.setPWM(2, 0, int(ServoPos1 +( LeftTurn

*(50- Turn1))))

327 pwmServo.setPWM(4, 0, int((500 - ServoPos1) -(

RightTurn *(50- Turn1))))

328 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

329 pygame.event.pump()

330
331 #

332 # name: ServoPair1Back

333 # @param

334 # @return

335 # note: Move pair 1 servos back

336 #

337 def ServoPair1Back ():

338 global ServoPos1

339 global RightTurn

340 global LeftTurn

341
342 while ServoPos1 < LBack:

343 ServoPos1 +=1

344 Turn1 =((( float(ServoPos1)/200) -1)*100)

345 #move back , starting point depends on variable

346 pwmServo.setPWM(Servo1 , 0, int(ServoPos1 +(

LeftTurn *(50- Turn1))))

347 pwmServo.setPWM(Servo3 , 0, int(ServoPos1 +(

LeftTurn *(50- Turn1))))

348 pwmServo.setPWM(Servo5 , 0, int((500 - ServoPos1) -(

RightTurn *(50- Turn1))))

349 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

350 pygame.event.pump()

351
352
353 #

354 # name: ServoPair2Forward

355 # @param

356 # @return

357 # note: Move pair 21 servos forward

358 #

359 def ServoPair2Forward ():

360 global ServoPos2

361 global RightTurn

362 global LeftTurn

363
364 while ServoPos2 < RForward:

365 ServoPos2 +=1

366 Turn2 =((( float(ServoPos2)/200) -1)*100)

367 #move forward , ending point depends on variable

368 pwmServo.setPWM(Servo2 , 0, int((500 - ServoPos2) -(

LeftTurn *((50 - Turn2) -50))))
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369 pwmServo.setPWM(Servo4 , 0, int(( ServoPos2) -(

RightTurn*Turn2)))

370 pwmServo.setPWM(Servo6 , 0, int(( ServoPos2) -(

RightTurn*Turn2)))

371 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

372 pygame.event.pump()

373
374
375 #

376 # name: ServoPair2back

377 # @param

378 # @return

379 # note: Move pair 2 servos back

380 #

381 def ServoPair2Back ():

382 global ServoPos2

383 global RightTurn

384 global LeftTurn

385
386 while ServoPos2 > RBack:

387 ServoPos2 -=1

388 Turn2 =((( float(ServoPos2)/200) -1)*100)

389 #move back , starting point depends on variable

390 pwmServo.setPWM(Servo2 , 0, int((500 - ServoPos2) -(

LeftTurn *((50 - Turn2) -50))))

391 pwmServo.setPWM(Servo4 , 0, int(ServoPos2 +(

RightTurn *((( ServoPos2 /200) -1)*100))))

392 pwmServo.setPWM(Servo6 , 0, int(ServoPos2 +(

RightTurn *((( ServoPos2 /200) -1)*100))))

393 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

394 pygame.event.pump()

395
396
397 #

398 # name: CylPair1Down

399 # @param

400 # @return

401 # note: Move the cylinders in pair 1 down until it registers

force

402 #

403 def CylPair1Down ():

404
405 Leg1Down = False

406 Leg3Down = False

407 Leg5Down = False

408 Leg1AD = 460

409 Leg3AD = 460

410 Leg5AD = 460

411
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412 #read input from ad converter , and

413 #lower leg until it reaches limit

414 while (adc1.read_voltage (1) < 4.8):

415 Leg1AD += 2

416 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, Leg1AD)

417 pygame.event.pump()

418 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

419 #read input from ad converter , and

420 #lower leg until it reaches limit

421 while (adc1.read_voltage (3) < 2.7):

422 Leg3AD += 2

423 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, Leg3AD)

424 pygame.event.pump()

425 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

426
427 #read input from ad converter , and

428 #lower leg until it reaches limit

429 while (adc1.read_voltage (5) < 3):

430 Leg5AD += 2

431 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, Leg5AD)

432 pygame.event.pump()

433 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

434
435
436 #

437 # name: CylPair2Down

438 # @param

439 # @return

440 # note: Move the cylinders in pair 2

441 # down until it registers force

442 #

443 def CylPair2Down ():

444
445 Leg2Down = False

446 Leg4Down = False

447 Leg6Down = False

448 Leg2AD = CylIn

449 Leg4AD = CylIn

450 Leg6AD = CylIn

451
452 #read input from ad converter , and

453 #lower leg until it reaches limit

454 while (adc1.read_voltage (2) < 3):

455 Leg2AD += 2

456 pwmCylinder.setPWM(Cyl2 , 0, Leg2AD)

457 pygame.event.pump()

458 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

459 #read input from ad converter , and

460 #lower leg until it reaches limit
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461 while (adc1.read_voltage (4) < 4.4):

462 Leg4AD += 2

463 pwmCylinder.setPWM(Cyl4 , 0, Leg4AD)

464 pygame.event.pump()

465 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

466 #read input from ad converter , and

467 #lower leg until it reaches limit

468 while (adc1.read_voltage (6) < 0.5):

469 Leg6AD += 2

470 pwmCylinder.setPWM(Cyl6 , 0, Leg6AD)

471 pygame.event.pump()

472 pygame.time.wait (25) #wait 25ms

473
474 #

475 # name: CylPair1In

476 # @param

477 # @return

478 # note: Move the cylinders in pair 1 up

479 #

480 def CylPair1In ():

481 #retract legs , continously sending until limit reached

482 while (adc2.read_voltage (1) < 3.15 and adc2.read_voltage

(3) < 3.15 and adc2.read_voltage (5) < 3.15):

483 pwmCylinder.setPWM(Cyl1 , 0, CylIn)

484 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

485 pwmCylinder.setPWM(Cyl3 , 0, CylIn)

486 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

487 pwmCylinder.setPWM(Cyl5 , 0, CylIn)

488
489 #

490 # name: CylPair2In

491 # @param

492 # @return

493 # note: Move the cylinders in pair 2 up

494 #

495 def CylPair2In ():

496 #retract legs , continously sending until limit reached

497 while (adc2.read_voltage (2) < 3.15 and adc2.read_voltage

(4) < 3.15 and adc2.read_voltage (6) < 3.15 ):

498 pwmCylinder.setPWM(Cyl2 , 0, CylIn)

499 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

500 pwmCylinder.setPWM(Cyl4 , 0, CylIn)

501 pygame.time.wait (5) #wait 5ms

502 pwmCylinder.setPWM(Cyl6 , 0, CylIn)

503
504 #

505 # name: Camera

506 # @param

507 # @return
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508 # note: Controls the movement of the cameras servo

509 #

510 def Camera ():

511 global CameraAxis

512 #right stick left

513 if j.get_axis (2) > 0 and CameraAxis >=120:

514 CameraAxis -= 2

515 pwmServo.setPWM(CameraServo , 0, CameraAxis)

516
517 #right stick right

518 elif j.get_axis (2) < 0 and CameraAxis <=410:

519 CameraAxis += 2

520 pwmServo.setPWM(CameraServo , 0, CameraAxis)

521
522 pygame.event.pump()

523
524
525 #

526 # name: Sounds

527 # @param

528 # @return

529 # note: Play sounds

530 #

531 def Sounds ():

532 #if no sound is playing and triangle button is pressed

533 if not pygame.mixer.music.get_busy () and j.get_button(

Triangle):

534 #load music

535 pygame.mixer.music.load(os.path.join(’Sounds ’, ’

AirHorn.mp3’))

536
537 pygame.mixer.music.play() #play music

538
539
540
541
542 main() #start the main loop
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A.9 GPIO Layout

Figur 15: GPIO Layout (Författarens bild)

Layouten för Raspberry Pins GPIO, PWM hattarna har identisk layout. ADC Pi har
bara 26 pins men är identisk p̊a pins 1-26.


