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LIVETS TRÄD

AXELN

KLÄTTERTORNETTRAPPAN

PELARSKOGKORSPLAN

KYRKSAL
250m2

INRE KYRK-
TORG 100m2

SAMLINGS-
SAL 75m2

SOFFRUM
50m2

KÖK
35m2

ANDAKTS-
RUM 15M2

FÖRSAMLINGS-
SAL 175m2

YTTRE KYRK-
TORG 100m2

CAFÉ
50m2

MUSIKRUM
40m2

GRUPPRUM
15m2

KONTOR
14M2
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LIVETS TRÄD

I detta koncept är funktionerna utspridda i olika enheter som 
knyts samman via uppglasade gångar. I plan påminner lös-
ningen om symbolen “livets träd”. En förhållandevis tydlig 
axel ernås från yttre kyrktorg bort till kyrksal. Generösa fasa-
dytor ger goda möjligheter till ljusinsläpp, utblickar och kon-
takt med exteriören. För den yngre besökaren blir arkitekturen 
en spännande labyrint, en byggnad som består av flertalet 
mindre byggnader. Kommunikationen blir dock kraftigt li-
dande vid behov av transport mellan de olika utrymmena.  
Alternativet är också mycket utrymmeskrävande. Alterna-
tivet är  intressant men inte tillräckligt symbolladdat med 
rätt språk eller värdigt nog för att fungera väl som kyrka.

PROPORTIONER: Den utspridda lokal-
distrubitionen ger modesta måttsättningar.

MATERIALVERKAN: Rätlinjiga mått
men teglet saknar en värdig spelplats.

LJUSFÖRING: Viss intressant ljusföring
möjlig via de glasade gångarna.
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LIVETS TRÄD

FÖRSAMLINGSSAL KYRKSAL

MUSIKRUM

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

SOFFRUM
SAMLINGSSAL

INRE KYRKTORG

CAFÉ

KÖK

KONTOR

KONTOR KONTOR

KONTOR KONTOR

YTTRE KYRKTORG

KONCEPTPLAN REFERENSER

Mikaelskyrkan, Strängnäs
Anders Berglund, 1974

Valstakyrkan, Odensala
Nils Tesch, 1975

Lindås kyrka, Vissefjärda
Mats Hultman, 1973

Hos referenserna återfinns en tydligt utspridd karaktär, kanske delvis som en 
följd av att man av funktions- och/eller kostnadsskäl velat förlägga samtliga 
lokaler på ett våningsplan. För att därför inte få en alltför djup sammanhållen 
byggnadskropp med problem avseende exempelvis ljusinsläpp och utblick-
ar har man kanske då valt att sprida ut lokalerna. Goda möjligheter till ljusin-
släpp och god tillgänglighet ernås men beroende på verksamhet erhålles 
samtidigt relativt långa transportsträckor. Byggnaden i mer än en våning er-
bjuder samtidigt möjlighet till arkitektoniska lösningar som här ej kan utfor-
skas. Kyrkobyggnadens traditionsenligt vertikala prägel återfinns ej heller.
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TRAPPAN

Detta alternativ har sin bärande idé i byggnadens utformning 
som en trappa med tre steg. Den stora kyrksalen återfinns i bygg-
nadens ena kortsida, och är här i tre våningar. I mitten av bygg-
naden finns tre våningar, därefter två, och sedan återigen en. 
Intressanta rum och interiöra utblickar skapas och vissa av rum-
men får en sorts spatial förlängning horisontellt ut över nedanlig-
gande rum. Väggarna kan här även glasas eller tas bort helt för 
maximal effekt. Rummen kan ges tak eller ej beroende på funk-
tion. Då byggnaden delvis är i upp till tre våningar försvåras kom-
munikationen. Till följd av byggnadens tydliga längdriktning kan 
konceptet troligen kombineras med en klar axialitetsymbolik, men 
överlag är troligen alternativet mer intressant för andra typologier.

PROPORTIONER: Vissa rum har kyrkans propor-
tioner, flertalet rum dock modesta i mått.

MATERIALVERKAN: Rätlinjära geometrier och 
tillräckliga proportioner för god tegelverkan.

LJUSFÖRING: Den långsmala volymen ger goda
förutsättningar, majoriteten rum dock låg vägghöjd.
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TRAPPAN

KYRKSALFÖRSAMLINGSSAL
INRE KYRKTORG

CAFÉ

KÖK

KON-
TOR

GRUPP-
RUM

KON-
TOR

GRUPP-
RUM

SAMLINGSSAL

KONTOR

KONTOR

MUSIKRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

KONCEPTPLANER REFERENSER

BV

2 VÅN

3 VÅN

Almtunakyrkan, Uppsala
Peter Celsing, 1959

Söderledskyrkan, Farsta
Hans Borgström & Bengt Lindroos, 1969

Västerkyrkan, Lund
Carl Nyrén, 1965

Hos referenserna återfinns en prägel av uppåtsträvande rörelse, in-
teriört som i Västerkyrkan, eller i den exteriöra entrésituationen som 
hos Söderledskyrkan och Almtunakyrkan. I Västerkyrkan handlar det 
sannolikt till största del om att helt enkelt vilja tillhandahålla goda sikt- 
och hörbarhetsförutsättningar i kyrksalen, medan det i fallet Söder-
ledskyrkan tycks handla om att angöra till entré över en höjdskillnad. 
I Almtunakyrkan tycks det röra sig mer om ett mer renodlat arkitekton-
iskt grepp, kanske en vilja att få besökaren att uppleva att de rör sig 
bort från världens gaturum, och stiger upp i en annan typ av verklighet.
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KLÄTTERTORNET

I denna variant äntrar besökaren byggnaden underifrån ut ur 
mörkret och rör sig succesivt upp mot “ljuset”, i en tydlig sym-
bolik. Rörelsen och kommunikationen sker i fasad i en spiral-
rörelse upp mot det översta rummet, kyrksalen. Från kyrksalen 
erhålles en anmärkningsvärd utsikt över Floda. Byggnaden blir 
i mycket underordnad den bärande utformningsidén. En ma-
joritet av funktionerna får till följd här av ej vägg mot fasad, 
och svårigheter med ljusinsläpp och utblickar uppstår därvid-
lag. Som de flesta byggnader i fler våningar blir därtill kommu-
nikationen lidande och önskad kontakt och transport mellan 
funktioner på olika våningsplan blir svårlöst. Alternativet är in-
tressant men lämpar sig troligen bättre för annan typologi.

PROPORTIONER: Med undantag för översta 
våningens kyrksal ges mörka och små rum.

MATERIALVERKAN: Måttlig med undantag för 
den stora kyrksalen.

LJUSFÖRING: Merparten av fasadytan går förlo-
rad till kommunikation.
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KLÄTTERTORNET

INRE KYRKTORG

CAFÉ

KYRKSAL

FÖRSAMLINGSSAL

MUSIKRUMKÖK

KÖK

KONTOR

KONTOR

SAMLINGSSAL

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM SOFFRUM

REFERENSERKONCEPTPLANER

BV

3 VÅN

2 VÅN

4 VÅN

Här är det referensernas klättrande uttryck som återfinns i en-
tresituationen till byggnaden och byggnadskroppens kubis-
ka formspråk, som utgjort influenserna. Genom den klättrande 
rörelsen i angöringen stiger besökaren symboliskt upp i en högre 
värld, som befinner sig upphöjd bortom det vardagliga. Besöka-
ren rör sig inte bara som normalt i horisontell axel, utan även i 
vertikal dito. I Grängesbergs kyrka finner vi även ett exempel 
på en kyrkobyggnad i flera våningar, vilket är relativt ovanligt.

Grängesbergs kyrka, Grängesberg
Janne Feldt, 1974

Söderledskyrkan, Farsta
Hans Borgström & Bengt Lindroos, 1969

Årsta kyrka, Årsta
Johan Celsing, 2011

Petruskyrkan, Danderyd
Jan Wahlman, 1962
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KORSPLANEN

Här är byggnaden utformad som ett kors i plan, en mycket ty-
dlig symbolik. Korset är en återkommande bild som planidé i 
kyrkobyggnaden historiskt, där den är en symbol för Jesu kro-
pp och för den kristnes vandring genom livet. I den exakta 
mitten av byggnaden återfinns helt naturligt kyrksalen, som 
det viktigaste rummet. Det är här utformat som en kvadrat. 
Övriga lokaler placeras i planens ändar. En relativt god fas-
adyta erhålles, samtidigt som en viss väggyta mot kyrksalen 
skapas. Kommunikationen blir troligen svårlöst då kyrksalen 
troligen måste passeras för att nå lokaler i övriga ändar av kyr-
kan. Man kan även fråga sig om symboliken här är tillräckligt 
stark för att ha erforderlig genomslagskraft som bärande idé. 

PROPORTIONER: Då endast en våning finnes 
ges goda möjligheter till större mått i höjd.

MATERIALVERKAN: God till följd av ovan nämn-
da möjligheter till generös måttsättning.

LJUSFÖRING: Goda och slanka mått med undan-
tag för kyrksalens nederdel och rummen därintill.
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KORSPLANEN

KYRKSAL

FÖRSAMLINGSSAL

SAMLINGSSAL

KONTOR ANDAKTS-
RUM

KONTOR

KONTOR

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

GRUPP-
RUM

SOFFRUM

MUSIKRUM

GRUPPRUM

KONCEPTPLAN REFERENSER

Bland referenserna återfinns ett antal exempel på bruket av ett kubiskt form-
språk och dess centrala placering i byggnadskroppen, även om användan-
det av korset som symbol i plan sällan är lika uttalat som i mitt eget förslag. 
I Söderledskyrkan skjuter det mest markerade elementet upp ur omkring-
liggande del av byggnaden. I Norrstrands kyrka är hela byggnaden plac-
erad kring en centralt placerad kvadratiskt utformad innergård. Det kvad-
ratiska formspråket i samtliga exempel tycks erbjuda en självklar harmoni 
som även är tacksam att använda som utgångspunkt för ytterligare grepp.

Norrstrands kyrka, Norrstrand
Sten Gumaelius, 1959

Kapell, Lidingö
Carl Nyrén, 1964

Grängesbergs kyrka, Grängesberg
Janne Feldt, 1974

Söderledskyrkan, Farsta
Hans Borgström & Bengt Lindroos, 1969
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PELARSKOG

I detta alternativ utgör en bokstavlig skog av pelare den bärande ut-
formningsidén, som får stor inverkan på övriga aspekter av byggnaden. 
En viss symbolik går att finna i upplevelsen av pelarskogen, och den 
rumsliga och arkitektoniska upplevelsen är intressant. Ljuset försök-
er hitta in från fasaderna, och blockeras av pelarna och får fri lejd i 
utrymmena där emellan. Pelaren ger ett generellt intryck av strävan 
uppåt i byggnaden. Besökaren försöker söka sig fram i skogen mellan 
alla träden, och här och var finns gläntor. Dessa kvaliteter är arkitek-
toniskt intressanta, men jag upplever inte att deras potential för en 
kyrkobyggnad är tillräcklig. Språket är ett annat än kyrkobyggnadens. 
Som övergripande idé är uttrycket också alltför okonventionellt för 
att kunna respektera kyrkobyggnaden och klientens förhoppningar.

PROPORTIONER: Då endast en våning finnes 
ges goda möjligheter till större mått i höjd.

MATERIALVERKAN: Pelarnas och rummets rätlin-
jära formspråk ger teglet goda förutsättningar.

LJUSFÖRING: Pelarna ger intressanta förutsättnin-
gar, byggnadens mitt blir dock troligen mörkare.
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PELARSKOG

KONCEPTPERSPEKTIV
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PELARSKOG

FÖRSAMLINGSSAL
KYRKSAL

KÖK

INRE KYRKTORG

SAMLINGSSAL

MUSIKRUM

CAFÉ

KONTOR KONTOR KONTOR

GRUPPRUM

GRUPPRUM

ANDAKTS-
RUM

GRUPP-
RUM

VÅN 2 : SOFFRUM

(ÄV. VÅN 2)

(ÄV. VÅN 2)

KONCEPTPLAN

REFERENSER

Sankt Tomas kyrka, Vällingby
Peter Celsing, 1960

Sankt Tomas kyrka, Vällingby
Peter Celsing, 1960

Grundtvigs kyrka, Köpenhamn
Peder Vilhelm Jensen-Klint, 1921-1940

Här finner vi bland referenserna exempel på hur 
pelaren eller element med pelarens formspråk 
utgör ett tydligt rums- och atmofärsskapande 
grepp. Det vertikala uttrycket hos pelaren ger 
upphov till en sorts lika vertikal strävan i rummet, 
en strävan som gör sig mycket väl i den höga 
kyrksalen där ett självklart fokus på världen ovan 
och bortom denna redan finns. Pelaren eller den 
pelarliknande väggen åstadkommer även ett 
ljusspel där ljuset ibland träder fram mellan pelar-
na och ibland blockeras av dem, och det blir då 
istället de senares skuggor som talar. Som i ex-
emplet Sankt Tomas kyrka skapas även en effekt 
av konstant spänning och intresse då besökaren 
upplever att något ytterligare döljs bakom pelar-
en, och sedan ytterligare något bakom nästa.
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AXELN

I detta alternativ, som är det jag valt att arbeta vidare med, utgör en tydlig 
längsgående axel en av de bärande idéerna. Axeln börjar i entrén i bygg-
nadens ena kortsida och slutar i den andra. Axeln är ett återkommande kon-
cept i kyrkobyggaden historiskt och har en rad symboliska innebörder, så som 
den kristnes vandring genom livet. En synnerligen tydlig och lättnavigerad 
plan erhålles. Kyrktorget placeras naturligt i mitten. Stora proportioner an-
vänds genomgående i alternativet, och byggnaden blir en hemvist för Gud 
där människan enbart är en tillfällig besökare, ytterligare ett symboliskt grepp. 
Besökaren påminns om Guds närvaro i våra liv och om livets vandring från 
vagga till grav, till himmelen. Det gula teglets jordnära kvaliteter agerar i kon-
trast mot de stora proportionerna och de båda aspekterna förstärker därmed 
varandra, och både sakrala rum och lokaler i mänsklig skala fungerar väl.

PROPORTIONER: Flera rum är i en våning vilket 
ger möjlighet till fri och generös måttsättning.

MATERIALVERKAN: Stora rum och hög takhöjd 
ger goda förutsättningar.

LJUSFÖRING: Den slanka volymen och flertalet 
höga rum i en våning ger goda förutsättningar.
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AXELN

KONCEPTPLAN BV

REFERENSER

KÖK
CAFÉ

KONTOR

KONTOR KONTOR

KONTOR GRUPP-
RUM

ANDAKTS-
RUM

INRE KYRKTORG
SAMLINGSSAL FÖRSAMLINGSSAL

KYRKSAL

FÖRSAMLINGSSAL

Bland referenserna finns flera exempel på 
hur axeln tydligt implementeras i kyrkobygg-
naden i plan, där den benämns Via Sacra. 
Oftast påbörjas axelns riktning vid entrén, och 
fulländas vid altaret i kyrksalen. I Högsbo kyr-
ka ser vi ett tydligt exempel på hur den skär 
rakt genom rummet på sin väg mot altaret.

I exemplet Uppståndelsens kapell ser vi åter-
igen en axel som leder fram till altarportiken 
i den ena kortsidan. Detta rum är dock även 
anmärkningsvärt då det är proportionerat en-
ligt gyllene snittet, där bredden x 1,618 ger 
höjden, vilken x 1,618 ger rummets längd.

Uppståndelsens kapell, Stockholm
Sigurd Lewerentz, 1925

Högsbo kyrka, Göteborg
Thorsten Roos, 1963

Envikens kyrka, Enviken,
Sven Ahlbom, 1957

Storfors kyrka, Storfors
Tor Engloo, 1959
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AXELN
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MÄNNISKANS VANDRING GENOM LIVET

AXELN I DEN HISTORISKA KYRKOBYGGNADSPLANEN
(NATANAELSKYRKAN, TOLFTA)

UTRYMMEN I SEKTION, PROJEKTFÖRSLAGET

AXIALPLANENS FUNKTION OCH EFFEKTIVITET

P
A
S
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Axeln är historiskt en mycket vanligt förekommande bild 
i kyrkobyggnadens plan, där den är en symbol både för 
den kristnes vandring genom livet och för Jesu kropp. Ax-
eln är även en tydlig symbol för början och slut, för mål och 
mening, och dess tydliga materialisering i arkitekturen får 
oss därmed att beakta dessa begrepps roll och värde i vår 
vardag. Den får oss att beakta livets ändlighet och därmed 
att inte ta saker och ting för givet. Den står också för fortsät-
tning, att livet alltid går vidare. Slutligen ger axeln möjlighet 
till en mycket tydlig, effektiv och lättorienterad planlösning.

FÖRUTSÄGBARHET OCH 
OFÖRUTSÄGBARHET

GENOMSIKTLIGHET OCH UPPLEVELSE
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BILAGA E: KOMPLETTERANDE PLATSDOKUMENTATION

APPENDIX E: ADDITIONAL SITE DOCUMENTATION



182

Ett antal styrdokument på lokal, kommunal och re-
gional nivå har en inverkan på Flodas urbana ut-
veckling och därmed på platsen där projektet är 
beläget. Styrdokumenten ger en överblick över 
nuvarande situation och vad man vill uppnå inom 
den närmaste framtiden.

Enligt dokumenten är Floda en del av det huvud-
stråk i nordostlig riktning från Göteborg som är en 
viktig del av hela Göteborgsregionens infrastruktur.

Kommunikationen till och från Floda fungerar bra. 
Vid projektplatsen passerar Brovägen, som anges 
som huvudgatan genom Floda. På sikt vill man ut-
veckla denna till en typ av entrégata.

Bebyggelsen är variationsrik och attraktiv, men vissa 
oanvända ytor centralt ger ett ovårdat intryck (här 
avses främst projektplatsen och dess närområde).

Handelsutbudet är svagt och centrum sparsamt 
besökt. Man vill stimulera handelsetableringar i pro-
jektplatsens direkta närhet.

Många boende bor i Floda till följd av de många 
attraktiva naturområdena runt orten och besöker 
sällan centrala delar i orten annat än för livsmedel-
sinköp. Platser för offentliga möten saknas.

Lerums

ÖP2008
framtidsplan

Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-06
1

Strukturbild

En överenskommelse om 
att vi gemensamt tar ansvar 
för att den regionala strukturen 
är långsiktigt hållbar

En del av det 
goda livet i 
Göteborgsregionen

Göteborgsregionens kommunalförbund maj 2008

för Göteborgsregionen

Program för Floda centrum
KS08.109     2009-11-11

                                           Rev2010-05-19      

STYRDOKUMENT

STYRDOKUMENT

UTVECKLINGSPLANER FÖR FLODA ENLIGT STYRDOKUMENT

BOSTÄDER
HANDEL &
KULTUR

HANDEL &
VERKSAMHETER

TÅGSTATION
HANDEL &

VERKSAMHETER

UTVECKLING AV BOSTÄDER
SPORT OCH VERKSAMHETER

MILJÖERNA VID SÄVEÅN
OCH SÄVELÄNGAN TAS
TILLVARA FÖR VISTELSE
OCH AKTIVITETER

VID FLODAMOTET
UTVECKLAS
SÄLLANKÖPSHANDEL
OCH VERKSAMHETER

FÖRTÄTNING MED
BOSTÄDER KAN SKE
I BEFINTLIGA
BOSTADSOMRÅDEN

CENTRUM FÖRTÄTAS
MED SERVICE
BOSTÄDER OCH
VERKSAMHETER

STATIONSOMRÅDET UTVECKLAS PÅ
SIKT MED FLER CENTRUMFUNKTIONER

UTVECKLINGSOMRÅDE PUNKTINSATSOMRÅDE STAMGATUNÄT
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FLODA

EXPLOATERINGSTAL UTSNITT : 0,03 EXPLOATERINGSTAL UTSNITT : 2,59

GÖTEBORG

28% GATA/SPÅRVÄGN

65% BYGGNADSAREA

7% GRÖNYTOR

24% GATA/JÄRNVÄG

2% BYGGNADSAREA

56% GRÖNYTOR

18% VATTEN

SMÅHUS FLERBOSTADSHUS HANDEL

SKOLA INDUSTRI FÖRENING/ÖVRIGT

BYGGNADSTYPER OCH OMRÅDENJÄMFÖRELSE UTSNITT FLODA GÖTEBORG

Till vänster en jämförelse av utsnitt Floda centrum/
Göteborg centrum (med domkyrkan). En märkvärd 
skillnad ä att de både utsnitten innehåller nästan 
exakt samma andel vägnät, medan bebyggelse 
i anslutning till samma vägnät är avsevärt högre i 
Göteborg.

Till höger ser vi en kartläggning av byggnadstyper 
i platsområdet. Bostadsbebyggelse lyser med sin 
frånvaro, sannolikt av närheten till Västra stamba-
nan och de ljudnivåer som återfinns i dess närhet.
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Till vänster datormodell över platsen, längst ned med skalenlig modell av 
Göteborgs domkyrka för att ge en tydligare uppfattning om proportioner-
na på platsen. Förevisade träd placerade enligt satellitfoto. Vi ser årum-
mets och det intilliggande vägsystemets påtagliga inverkan på platsens 
karaktär. 

Ovan höger gällande detaljplan för platsen. Här ges att högst en fastighet 
à total bruttoarea på 2000m2 och maxhöjd 61m tillåts . Mark för utevistelse 
måste till följd av översvämningsrisk med anledning av den närliggande 
ån vara över 52m, eller 1m över nuvarande marknivå.

I projektförslaget har marken därför schaktats upp för att nå denna nya 
höjd. Fasader måste utformas så att max dB inomhus inte överstiger 45dBa, 
vilket de mycket kratftiga ytterväggarna i projektförslaget bör kunna uppnå.

DATORMODELL DETALJPLAN
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