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DÄR STADEN MÖTER ÄLVEN
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ILLUSTRATIONSPLAN SKALA 1:1000
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RO FLEXIBELT FLERBOSTADSHUS I FISKHAMNEN
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PLAN UTSNITT

Ett flerbostadshus i fem våningar placerat i 
Fiskehamnen på Mashuggskajen. Flexibel 
byggnad som med enkla medel variera mellan 
kontor och bostäder.

En grund i betong med konstruktion fasad 
i trä. Balkonger följer kring byggnaden och 
skapar en förlängning av insidan ut i det fria. 

En sammanhängande byggnadskropp 
som från Oscarsboulevarden upplevs 
sammanhållen men från kajen uppbruten. 

Upphöjda gårdar med grönytor placeras 
mellan lamellerna, med öppning ut mot 
boulevarden. 

I bottenplan placeras butikslokaler ut mot 
boulevarden, lägenheter in mot gården och 
verksamhets- och gemensamhetsokaler mot 
kajen. 

Trespännare i fem plan följer genom hela 
byggnaden. Lägeneheter med ett till fyra rum 
och kök på 50 till 90 kvm. 

På vindsvåningen placeras terasser mot havet 
samt vindsförråd och gemensamhetslokaler 
för boende. 
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FÖRDJUPNING

En fördjupning av fasadens 
gestaltningsprocess. Olika 
proportioner, fönstersättningar, 
riktningar samt synlig tektonik 
har laborerats med. En gavel 
har använts som utgångspunkt 
för gestaltningen. 

En process som förenklat 
arbetet med fasaden. Ett 
undersökande med möjlighet 
att värdera för och nackdelar. 
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PERSPEKTIV INNERGÅRD

PERSPEKTIV ENTRÉ
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28 TRALL
45 UNDERSLAG TRÄREGEL
TAKDUK
290 ISOLERING
400 KL

25 TRÄPANEL
45 STÅENDE SPIKLÄKT
VINDSKYDD
200 ISOLERING
ÅNGBROMS
100 KL

14 INNERGOLV
GOLVGIPS
STEGLJUDSMATTA
145 ISOLERING
400 KL
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