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M!nga av v!ra 

och 

dammar 

. Skador 

i akut behov av 

, erosion och ur 

och 

, eros i 

Omfattande lackage kan forekomma bade i 

betongkonstruktionen och undergrund med acce 

nedbrytning av konstruktionen sam ljd. 

av 

Examensarbetet bested i att gora en marknadsinventering 

av reparations- och ombyggnadsbehovet has v!ra mAnga 

dammar. Resultatet presenteras bla i form av en databas 

sam finns listad i bilaga 7. Databasen ar tankt att vara 

stod i projekteringsstadiet, samt hjalpmedel att 

anvanda i jakten p! nya projekt. 

Uppgifterna i databasen har inhamtats tillsammans och mha 

svenska Kraftverksforeningen. Informationen har sedan 

och behandlats p! lampligt 

passa in i databasen. 

SID:l 



och 

av dammanlaggningar kommer att aka. 

Utbyggnaden av 

andra var 
' 

1945-1965 .. 

s 

.. Des sa 

att vara i av 

el ombyggnader nagon 0 1985 och gang 

2005 .. 

Den okningen av utbyggnaden 1945-1965 bor 

leda 1 en okad marknad for reparationer och 

ombyggnader ar 1985 och framat. 

Flera dammagare bla Vattenfall hal pa utarbeta 

nagon typ av renoveringsplan for sina anlaggningar, aven 

detta pa en okad marknad. 

Vi kan alltsa med sannolikhet se fram.emot en 

usnande marknad vad det gal och 

ombyggnader av dammar och kraftanlaggningar. 

SID:2 



1910· .. Det 10 i 1904 och 

ca 23 MW " Den 

5 MW .. 

1904 11 1908 sex 

En var MW 5 MW .. Den 

26 MW. 

45 

en total av 125 MW. Alla 

hade understigande 10 MW. 

Under tiden 1914-1918 57 varav 52 

hade under 10 MW. 

Kring 1920 gick antalet utbyggda stationer liksom 

aven den tidsperiod utbyggda effekten. 

1919-1923 anlades 40 kraftstationer. Alla mindre an 10 

MW. Under o-t~let borjade storre projekt att anlaggas 

samtidigt som den installerade 

okade .. 

per tidsperiod 

Den stora utbyggnaden kom andra varldskriget da man 

fran 1945-1965 byggde ~anga bade stora och sma 

Pa 7 dalade utbyggnadstakten. 

Sammanfattningsvis kan sagas fran till 

1928 anlades 177 an 1 MW.· Av dessa. 

var 11 

hanfor s 

anlaggningarna 

an 1 MW .. 

an 10 MW .. 

SID:J 

evan 

1 MW .. De 

var dock 



sam 

Sver 

kraftverksdammar. 

Ytskiktet utfordes i en 

11 

alika i 

blandning ach 

med huggen sten. Kanstruktianerna saknade armering 

gots med mycket styv kansistens. 

Betongen stampades i formen, darav ljer namnet 

stampbetong. Typiskt for dammar ar att vissa 

a 

betongpartier kan vara 

intakta .. 

urlakade medan andra ar helt 

Det lackage sam forekommer beror afta pa icke avsedda 

(ett av gjutuppehall), inneslutningar av 

icke tillatet material (tex trastockar lar ha hittats vid 

rivning av konstruktioner), men av dalig 

bearbetning. 

En indikatian pa skada kan vara stora lackage och 

utfallningar av kalk pa luftsidan i 

Aven om denna kan som 

blev kanstruktionerna mycket funktionsdugliga och 

finns ett sam 
0 

mapga 

SID:4 



den 192 

Man arm era 

Denna 

s 

i 

lmanhet otat 

med 

var omkring 260 kg/m3. 

ut 

utan att 

i 

mycket ojamn. Det hoga 

star krympning och i 

och 

halrum. 

Denna betong hade en cementhalt runt 300 kgjm3. 

Den moderna betongbyggnadstekniken borjade i och med 

utvecklandet av vibreringstekniken, som gjorde det 

mojligt anvanda styv betong rikligt 

med armering. 

From 1930 utnyttjade man betongmateria 

effektivare vilket ledde till smackrare 

vattenbyggnadskonstruktioner. 

Fortfarande forekom dock 

De dammar som 

gott skick .. 

Nar man 

byggda 

om 4 

dammar. 

30-talet 

men as 

i re 

s 

som gets med (sk 

och vanlig cement var 

) .. Skillnaden 

mellan 

blandningscement som 

fil 

av LH-cement i 

att 

ickor. 

11 70% 

1 

man 

SID:S 

var 

och 30% 

med 

en 



Man att 

Krav pa formrivning, 

( gjutning, folk i 

Man kan 

blivit 

i 

tid 

vid utning 

etablerad 

Den generationen kunniga anlaggare over pa 

vag att na pensionsaldern och erfarenhet har 

overforts till nya i tillrackligt hog grad. 

Annars finns idag god kunskap om hur bra betong skall 

tillverkas, anda gjuts fortfarande betong sam man vet 

kommer spricka pga ojamn temperatur eller forhindrad 

krympning. Man anvander slentrianmassigt salt pa brobanor 

trots man kanner 11 skadliga inverkan. 

Det som vi idag ar osakra pa ~estandighetsfragor i 

samband urlakning i sprickor och inj 

,; 

: 6 

I 
I 



en 

anlaggningen, uppkommer 

allmanna =....,..;,;, ............ , genom i 

av 

vattendomstolen. 

Bestammelser om utrivning finns i 14 kap. 

Tillsyn over 

enligt 18 kap 

lansstyrelserna. Ett led i 

och vattenanlaggningar 

, utovas av 

utova denna tillsyn ar 

upprattandet av lansvisa dammregister. 

1 

Regeringe~s beslut.den 24 april 1980 och 29 april 1982, 

gav i uppdrag inventera intl~ga 

dammbyggnader i lanet. 

Inventeringarna pa anvisningar sam 

upprattades 1978 av en arbetsgrupp sam var 1 av 

jordbruksdepartementet. I bilaga 5 finns lansstyrelsens 

instruktion damminventering samt det 

damminventeringsprotoko som_har anvants. 

SID:7 



med var: 

1. dammarnas kondition samt 

vilka anlaggningar sam mht hojd innehallen 

2 .. 

vattenvolym kan en 

annan 

av mojl 

vattenkraftverk i anslutning till 

dammbyggnader, vid vilka vattenkraft for 

map ras 

llfal inte utnyttjas, men dar man skul 

kunna gora en utbyggnad minst 100 kW. 

3 .. Gora en bedomning av dammars betydelse fran 

naturvards-, kulturvards- och fiskesynpunkt. 

Lansstyrelsernas inventering 

avser: 

·fullstandig vad det 

- Forteckning av dammar (namn, geografisk belagenhet 

och i allmanhet aven agarforhallanden.) 

- Vattendrag (system), Undantag Kopparbergs lan dar 

forteckningen ar uppstalld kommunvis. 

Inventeringarna ar nagorlunda fullstandiga vad 

- Vattendom, magasinsvolym, dammhojd, dammlagen 

hydro ( DG 1 SG 1 • e e ) 

,; 

vad 

- Dammtyp 

SID:8 



Inventer i 

av medlemmar i Svenska 

vad 

llnad i 

kval 

0 

ett sam ar upplagt pa ABC 800 med hj 

programmet BAS 800. 

27 uppgifter om varje damm. 

I registret fanns (1987) 

innehaller 

- 245 st dammar, dar uppgifter kommit in vid 

dammsakerhetsutredningen. 

- 481 st dammar, dar uppgifter erhallits fran 

lansstyrelsen i Kopparbergs lan. 

Regi innehal (910412) endast dammar norr om 

som 

av 

Dalalven. Se bilaga 4 for en mer detaljerad beskrivning 

av SMHI:s dammregister. 

Svenska kraftverksforeningen har gjort en inventering och 

upprattat ett dammregister over de medlemsforetag som har 

dammar. 

De i 6 .. 

Medlemmarnas dammuppgifter inhamtades mha 

att 

Sammanstal 

s 

som finns i bilaga 3. 

cta 
lamna ut 

val skyddade da dammar kan 

la sabotageobj 

en 

i 

SID:9 

lstand av 
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ha 



Avs uerna 

som 1 genom 

av 

anlaggningar .. 

Det som pa dammarna kontinuerligt 

underhall sasom av dammen, rostskydd av 

mm. 

Faretagets dammar ar relativt sma. Pa dessa sma 

anlaggningar har man rad att gora nagra 

arbeten ty avkastningen pa relativt lag. 

Man farsaker halla igang damm.en sa lange det finns 

majlighet innan man gar nagon reparation. 

Dammarnas tillsyn sker i form av en inspektion varje ar 

samt en star iktning vart 4:e ar. Inspektionerna gars 

av faretagets egen personal medan besiktningarna skall 

av en lamplig person. Lampliga finns pa 

en 1 

240-250 st dammar. Dammarna 

huvudsakligen belagna i Varmlands lan. 

Man har budgeterat 40 milj/ atgarder som 

underhall. 

Ett 

mindre· 

Man.har att leva upp 11 

ekonomiska skal, dels av - och persona 

Det dalig ekonomi bygga om och 

anlaggningar, 11 man 

man kan man nagot 

SID:lO 

under 

om, en 

av 

0 sma 



att vara samma i 

e en 

att en 

som att s 

ar framat .. 

Forteckningen vantas bli klar 1:a halvaret 1991. 

Foretaget satsar 1991 mycket pa ombyggnader och 

reparationer och kommer 

narmaste aren framover. 

fortsatta gora detta de 

SID:11 
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NCC 

databasprogram som kan anvandas 

av alva DAMMREG, 

ett tillhorande DAMMRAPP av 

innehaller (910410) 267 st olika dammar, 

fordelade pa foljande lan: 

Alvsborgs lan, Hallands lan, 

lan .. 

och Bohus lan, 

lan och varmlands 

I kan lagras 39 uppgifter om varje damm: 

Allmanna uppgifter: 
Anlaggning (namn) 
Kommun 
Vattendrag 
Kartblad 
Koordinater 
Agare 
Actress 
Telefon 
Vattendom 
Drifts tart 
Ombyggnadsar 
Omfattning ombyggnad 
Utbyggnadsvattenforing 
Bruttofallhojd 
Damningsgrans 
Sankningsgrans 
Utbyggnadseffekt 
Normalarsproduktion (GWh/ 
Antal aggregat 

Byggnadstekniska 
Enhet 
Typ 
Grundlaggning 
Dammhojd 
Kronbredd 
Kronlangd 
Fribord, DG-ok 
Fribord, DG-kron 
Utskov: 
Fri bredd 
Avstand, 
Avstand, ok 
Avbordning vid DG 
Typ av utskov 

SID:12 



.(:j 

Hogsta 
Medelvattenforing 
Tillrinningsomrade 
Damningsareal 

damminformation 

1 Svenska , alla knutna 

kraftverksforeningen, som for 99,9% av 

Uddeholm kraft AB 

Vattenfall 

Mjorns vattenregleringsforetag 

Viskans regleringsforetag 

Sydkraft 

Gullspangs kraft 

Viskans 

181 

30 

1 

3 

26 

5 

21 

267 

an de 

dammar · 

For mer ingaende forklaring av dammuppgifter se bilaga 1. 

SID:13 



25 

20 

15 

ANTAL DAMMAR 

10 

5 

0 

·1900 1901-
1910 

ALOERSFORDELNING PA DAMMARNA I NCC-OAMMREGISTER 

1911- 1921- 1931- 1941- 1951- 1961- 1971- 1981· 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 

DRIFTSTART 
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FORDELNING AV OMBYGGDA/REPARERADE OAMMAR 

14 

12 

10 

8 

ANTAL DAMMAR 

6 

4 

2 

0 

·1910 1911-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951 ·1960 1960-

DAMMARNAS ~RIFTSTART 
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DAMMENS ALDER VID REPARATION/OMBYGGNAD 

14 

12 

10 

8 

ANTAL DAMMAR 

6 

4 

2 

0 

0-20 21-30 31·40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-

OAMMENS ALDER (AR) 
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25 

20 

ANTAL DAMMAR 15 

5 

-1920 

FORDELNING AV OMBYGGNAD/REPARATION AV DAMMARNA I NCC-DAMMREGISTER 

1921-1930 1931-1940 1941·1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 

OMBYGGNADSAR/REPARATIONSAR 

SID:17 
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(1) SQU 1987:64 1 skydd mot 

av 

mm .. 

1, 

, ombyggnad. REPORT No.33, 

Stockholm, KTH 1985. 

(3) av dammar. Utredning, 

Stockholm, KTH, Vattenbyggnadsinstitutionen. 

·(4) G.Werner, Seminarium om dammar 20-21 November 1986. 

REPORT No.36, Stockholm 1987. 

(5) Den framtida vattenkraftsutbyggn~dens 

·byggtjanstbehov. En studie utford av ABV-TEKNIK 

Molndal 1987. (Begransad spridnihg) 



Avrinningsomrade 

. : ) 
Kartblad 

. ) 

Koordinater 

Vattendom 

Fallhojd 

UBVF 

UPPGIFTER 

Namn , SMHI:s " 

Huvudflodomrade nsVAR" • 

Lantmateriverkets topografiska 

kartblad. Skala 1:50 000, vissa 

omraden skala 1:100 000 . 

Anlaggningens skarningspunkt med 

huvudvattenfaran. 

Damar avseende dels. anlaggningens 

tekniska utforande och 

vattenhushallningsbestammelser 

(domarnas nr och datum) • 

1:1 

Avser nivaskillnaden vid 

medelvattenforing mellan damningsgrans 

och nedstromsvattenytan 

sugrorsforlangning el vid 

tunnelmynning .. 

Plushojd, i undantagsfall lokal hojd. 

Da lokal hojd nivan 

av nagot 

1950-1980. 



2. 

Dammdel 

Enhet 

Typ 

UPPGIFTER 

Har en indelning av ika 

dammdelarna som 

damningsniva. Dammdelarna inklus 

och 

11 om man i 

stromriktning. 

Sammanhangande dammdelar utgor en 

enhet. Fran varandra i terrangen 

avskilda enheter betecknas 1, 2, 3, 

etc .. 

Stenfyllningsdamm, dar 

stodfyllningen utgors i huvudsak 

av sprangsten .. 

Jorddamm, dar stodfyllningen 

utgors i huvudsak av andra 

j an sprangsten. 

Betongdamm, inklusive fogade 

stendammar. 

ovriga dammar ( 

stenkistedammar, tradammar) 

1:2 

Dammtypen n (I) 

och "utskov" (U) dar sadant 

forekommer. 



Dammhojd 

Kronbredd 

Fribord 

Utskov nr 

B= 

M= Moran 

S= 

A= Annat 

hojd, 

djupaste och dammens kron. 

intag och utskov 

bredd .. 

brobanans 

1 3 

For fyllningsdammar galler dammdelens 

minsta avstand fran damningsgransen 

till tatkarnans overkant. For 

betongdammar och ovriga dammar gal 

dammdelens minsta avstand fran 

damningsgransen till dammkronet. For 

utskov och intag gal brobanans 

overkant .. 

Fribord 1 = DG-ok tatkarna 

Fribord 2 = fribord, DG-kron 

Utskoven 1 

hager om man star vand i 



av 

Avstand 

Manovrering 

Reservmanovrering 

A = 
B = 
c = Nalutskov 

D = 
E = 
F = 
G = Nodutskov 

H = 

Avstand 1 = avstand 1 

Avstand 2 = avstand ok brobana­

troskel 

Anges enligt: 

1c elmanovrering 

2. handmanovrering 

3a annat 

4. manovrering ej mojlig 

(P)= manovrering fran platsen 

(F)= fjarrmanovrering 

(PF)= manovrering kan pa bada 

1. dubblerad elmanovrering 

2o manovrering med transportabel 

hydraulutrustning. 

3. handmanovrering 

4. 

moj 

3. HYDROTEKNISKA UPPGIFTER 

Hogsta f 
flodet. 
normalt 
1980. 

5 
(MQ) 
1950-

1:4 



B 2 

I april 1983 en i 
0 pa lan. Foljande sammanstal 

i inventeringen. Sammanstallningen 

kommunvis dammarna med nummer och namn, dammhojd samt en 

bedomning vilka dammmar som indammer mer an 50 ooo m3. I 

lumnen dammarnas 

DAMMSTATUS I KOPPARBERGS LAN 1983 

REL.DALIGT SKICK 

OALIGT SKICK 

RE L. GOTT SKI CK 

GOTT SKICK 

• 271 

043 

1118 

1143 



3 

som 

av 
i utskicket .. 



Tefefon: 08-790 03 50 

Uppr!Utat (lr, mint: 

Andrat (lr. m4n): 

-1 • v 

Anfaggn_ing .• I6b.h-.~_s8f.?.~lQ.~---~ Et ~ 
1.4 

Vattendrag rc,. ~~ L\J N 

Avrinningsomr. nr . Kommun 

Koordinater 

Mynningslcoord. x •••••••••••• y 

Telefon 

Vattendom 

I drift lr. Korbar tillhrtsvtig ja nej 

Ombyggd !r. plogas vintartid ja lZJ nej 

Data for befintlig anUiggning: 

.. Bruttofallh6jd, m Normal!r111produlr:tion. GWn/!r ••••••••••••••••• 

· ..... Antal aggregat •••••••••••••••••••••••••••••••••••. 



Korttidsregl 

Regleringsmag. 1. 

AAm.=------------------------------------------------------------------

2. BYGGNAOSTEKNISKA UPPGIFTER 

Oammdef 

Enhet 

Typ 

Grundraggning 

Oammhojd. m 

K.ronbredd. m 

K.ronlingd. m 

Fribord. m 
DG - ok UU!djma 

Fribord. m 
OG- kron 

I . 1.( 

/. '("0'() 

Utslcov nr 

) Fri bredd. m 

Av'l.t~nd DG-troskel. m 

A 

f 
Td ... 
M 

, Q ~ 

.20 

(j ·~ s-

AvstAnd <:Sk brobana-troskel, m 

) Avbordning vid DG. mJ/1 

Typ av utd:ov 

Manovrering 

Reservmenovrering 

8 

~ 

Td 
vt/(6. 

(2_ 

0.'1 ( 

r 

'1 .. ~ 
o.co 
6.<&0 

() 

E 

... 

c 0 

~ 

l3d(u) 
" 

B 
I ~.5 

IC:, 

o. <6U I 

I II I Ill I 
2 . 2.s I '1. eo I 
\' ~t) (),DO I 
2..9V 0-<lD 

1-,lf 0 
D E 
~p I 

I 
l . x D 0. (f:J l. 70 

E F G H I I 

' 

I 
I I 

1 

I 

IV I v I VI l VII I VIII 

I I 

' 

I 
I I 

I I 

I I 
I I 

I I 

~m·=------------------------------------------------------------------



~) 

3.. HYOROTEKNISK.A UPPG!FTER 

Maxim.ait frisUippt vattenvolym vid dammbrott 

Maximad avbordning med vy vid 

CG. med vy vid kron. 

fyilningsdamm <.S.lc. tiWdirna. 

Anm~--------------------------------------------------------------------------------------

4. OVERVAKNfNG OCH LARM 

Signal vid hog o.v.y. 

Autometisk lud:oppning 
vid hog a.v.y. 

Vattenytans stigningshastighet 

ja 

nej 

nej 

nej Larm 

vid utbyggnadsvattenfodng: m/h ................... - ................................... . 

vid hog:sta beraknade tillrinning: m/h O.o 
Tid f<.Sr penonal att nA anUsggningen. h 

lnstrulction for beredsdcap ja 

je nej 

Anm.: ---------------------------------------------------------------------------------------...... 

5. KONSEKVENSE.R NEOSTROMS VJO OAMMBROTT 

Stora M!ttliga SmA lnga 

Anm.; --------------------------------------------------------------------------------------

J 



6. RISK F<5R OKONTROUJ:RAO TIURJNNING OAMM 

Stor Lit en 

Anm.=-----------------------------------------------------------------------------------

7. ANSVAR. BESUCTNINGAR OCH INSPEKTIONER 

Ansvarig for dammsakerhet: 

Besilctningar lntervaU Senast utford 

byggnadstelmisk 

mek.l:!nisk utr 

elteknisk 

lnspelctioner 

byggnadstelmislc 

mebnislc utr 

altelcnisk 

8. OAMMSAKERHETSBEOOMNING 

Anlaggningen ar i sJUcert skic:k ja nej 

Ytteriigare undenokning alt. !tg!rder planeras/kriivs betr. 

Utford av 

<:::::>...v. 

Provkorning av utskovens 
male.- oc:::h ei.-utrustning 

Antaf mellan de tv! unaste 
byggnadxtelm. besilctn. ----·--------

dam mar lud:or. mek. utrustning lud:or, elelctr. utrustning nivAregleringssystem 

4 



5 

9. 0VR!GA UPPt YSNINGAR 

10. TEKNJSK.A HANOUNGAR 



GEMENSAMMA DAMMREGISTER 1987 03 31 

Vat rag 

Avrinningsomr 
nr 

Lan m fl upp­
gifter 

Kartblad 

Koordinater 

Mynningskoor­
dinater 

Agare 

Vattendom 

I drift ar 

Ombyggd ar 

Bruttoeall­
hojd---

AV DAMMREGI 

1 .. UPPGIFTER 

Namn enligt 'SVAR 1
, SMHI:s "Svenskt vatten­

arkiv, Vattendragsregistret" .. 

Huvudflodomrade enligt 'SVAR 1
• 

Uppgift om lan, kommun, stighet 
fas bl a genom lokala skattemyndigheten. 
For lan och kommun anges aven de officie 
la sifferkoderna. For fastighet galler 
att om stromfallsfastighet finns anges 
endast denna .. 

Lantmateriverkets topografiska kartblad. 
S k a 1 a 1 : 50 0 0 0 , vis sa -~ m r aden s k a 1 a 1 : 1 0 0 0 0 0 .. 

Anlaggningens skarningspunkt med huvudvat­
tenfaran (sex siffror)" oar huvudvattenfaran 
ligger vid sidan om anlaggningen anges 
centrum pa intag, alternativt utskov, 
om intag saknas .. 

Mynningskoordinater for vattendraget .. 
Denna uppgift ifylls centralt av dammregist­
reto 

Ar brukare av dammen annan an agaren sa 
anges aven dennes namn och adress. 

Domar avseende dels anlaggningens tekniska 
utforande och dels vattenhushallningsbestam­

_melser (domarnas nr och datum). 

Om det inte ar kant bar uppskattat artion­
de kunna anges .. 

Forutom artal anges en kortfattad uppgift 
angaende ombyggnadens omfattning, t ex 
med hanvisning till dammdel,. utskov, osv .. 

ta or 

Avser nivAskillnad~n vid medelvattenforing 
mellan damningsgrans och nedstromsvattenyta 
efter sugrorseorlangning eller vid tunnel­
mynning. 



Damning 
Sankni 

rings­
amplitud 

Dammdel 

Enhet 

Typ 

ho j d, i 
k hojd 

s av ett 

Normalt r 
Om annan ri 
anmarkningen .. 

i 
s 

lokal hojd .. 
nivan ej re-

1950-1980 .. 
tta i 

skilln en i magasinet me damni 
nkning rans .. Den kan i vissa 1 

vara diffus, t ex r r sker med 

2 

s k ingss re. I s kat­
ringsamplituden .. 

2 .. 

Ha~ gars en indelning av de olika dammde­
lar som haller uppe vattnets damningsniva. 
Dammdelarna inklusive intag och utskov 
anges fran vanster till hager om man star 
vand i vattnets stromriktning. 

Sammanhangande dammdelar utgor en enhet. 
Fran varandra i terrangen avskilda enheter 
betecknas 1, 2, 3, etc. 

Sd = Stenfyllningsdamm, dar stodfyllningen 
utgors i huvudsak av sprangsten 

Jd = Jorddamm, dar stodfyllningen utgors 
i huvudsak av andra jordmaterial 
an sprangsten 

Bd = Betongdamm, inklusive fogade stendam­
mar 

Od = Ovriga dammar (t ex stenkistedammar, 
tradammar) 

Dammtypen kompletteras med "intag" (I) 
och "utskov" (U) dar sadant forekommer .. 

Grundl ning Anges ig t: 

Damm09jd 

Kr¢nbr~dd 

B ::::::: Berg 
M ::::::: Moran 
s ::::::: Sediment 
A ::::::: Annat 

Dammdelens hogsta hojd, dvs hojdskilln 
mellan grundlaggningens djupaste del och 
dammens kron. 

For intag och ut-skov es brobanans br 



Fri rd · For fyllningsdammar 
minsta avstand an damni 

tkarnans overkant. r tongdammar 

.. 3 

och ovriga dammar galler dammde minsta 
avstand fran damning ransen ti dammk 
net. For utskov och in obanans 
overkant. 

kov nr Utskoven es fran ter ti r 
om man s i vattnets stromriktni 

av utskov es igt: 

Manovrering 

Reservman­
ovrering 

Hogsta flode 
Mede 1 v·a t ten­
faring 

A ::::: Stalluckutskov 
B ::::: Sattutskov 
c ::::: Nalutskov 
D ::::: Traluckutskov 
E ::::: Skibord 
F ::::: Havertutskov 
G = Nodutskov 
H = Annat 

Nodutskov saknar normalt manovreringsanord­
ningar. Extra ordinara atga~der maste 
anvandas for att de skall fungera, t ex 
uppgravning i jorddamm eller sprangning 
av svagare del i en betongdamm. 

Anges enligt: 

1 .. elmanovrering 
2. handmanovrering 
3. annat 
4. manovrering ej mojlig 

Ange aven om manovreringen skall utforas 
pa platsen (P) eller fjarrmanovreras (F) 
eller om manovreringen kan ske pa bada 
dessa satt (PF) .. 

Anges enligt: 

1. t dubblerad elmanovrering 
2. manovrering transportabel 

hydraulutrustning 
3 .. handmanovreri 
4 .. annat 
5. manovrering ej mojlig 

3 .. 

Hogsta flod~ (HHQ) avser ca SO rsflodet. 
Medelvattenforing (MQ) normalt baserad 
pa perioden 1950-1980. Om annan period 
anv§nds anges detta i anmarkningen. 

r 



r 

Maximal av­
bordni med 

vid ...... 

Max frislappt 
vattenvolym 
vid dammbrott 

Signal vid 
hog o .. v.y 

Lackagemat­
ning 

Vattenytans 
stignings­
hastighet 

4 

Kan ra s an flodeskommitt lamnat 
sina avbordningsrekommendationer som 
tas utkomma rst i slutet av 1987 .. 

Avser samtidig tappning genom samtliga 
utskov med hansyn tagen till nedstromsvat­
tenytans niva samt att nolltappning fore-
1 r nom maskinstationen. Observera 
att maximal avbo ning vid DG inte ltid 

en summa av de under punkt 2 erha 
avbo ni sk iteterna for re ktive 
utskov .. 

En anlaggnings maximala avbordning bestams 
for fyllningsdammar med vattenytan vid 
lagsta niva pa overkant tkarna och for 
betongdammar samt ovriga dammar med vatten­
ytan vid lagsta kronhojd. 

Om avbo~dningskapaciteten inte beraknings­
massigt uppgar till hogsta beraknade til 
rinning, bor i anmarkningar anges, t ex 
att man kan acceptera overdamning eller 
att kapaciteten skall utokas. 

Uppskattad vattenvolym som med kannedom 
om magasinets bottenkontur kan rinna ut 
vid ett dammbrott ned till lagsta grund­
laggningsniva .. 

Med vattenytan vid kron galler lagsta 
kronhojden inom anlaggningen. 

4 .. OVERVAKNING OCH LARM 

Signal sam anger att vattenytan stiger 
over vissa ej acceptabla nivaer. 

Avser lackagematning pa en damms nedstroms­
sida .. For larm anges om nagot lackagest 

forsett med fjarroverfort rm. 

Avsikten ar att fa· ett i forvag utraknat 
de tider scm man har pa sig for 

atgarder innan vattnet stiger over tatk 
nans lagsta overkant i fyllningsdammar 
eller over tongdammars och ovriga dam­
mars lags kron. Stigningshastigheten 
beraknas under antagande att vattenytan 
ligger vid DG, att utskov~n ar stangda 
och att maskinstationen har nolltappning. 
For regleringsmagasin utan kraftstation 
redovisas stigningshastigheten endast 
vid hogsta raknade tillrinning. 



rc 

Tid for 
s 

r-

Instruktion 
for ber 
skap 

Ansvarig for 
dammsakerhet 

Besiktningar 

I 

' I_ 

ktioner 

Den tid det tar att na an 
jourhav~nde rsonal da 
pa tidsmassigt mest 

ningen for 
finner sig 

sen plats .. 

Instruktion for bur drif rsonalen skall 
handla vid ett ·darnmhaveritillbud. 

5 .. 

5 

es i re tivt grova drag bl a med hjalp 
av topografisk karta. Harvid beaktas tranga 
sektioner nedstroms som begransar flodet 
eller forekomst av sjoar, myrar och lag­
lanta skogs- och angsomraden som kan ut­
jarnna flodet. Vasentligt for bedomningen 
ar konsekvenserna for berord bebyggelseo 

Om flera dammar finns i vattendraget skall 
bedomningen avse strackan till narmast 
nedstroms belagna damm. 

6. RISK FOR OKONTROLLERAD TILLRINNING 
FRAN DAMM UPPSTROMS GENOM DAMMBROTT 

Detta sammanhanger med den ovanforl 
gande dammens kvalitet och formaga att 
klara avbordning vid hoga floden. Om sadan 
risk anses foreligga, och dammagaren trots 
papekande ej vidtagit nagra atgarder bor 
anmalan till Lansstyrelsen, sam ar ti 
iynsmyndighet, overvagas. 

1. INSPEKTIONER 

Detta ar normalt den som ar ansvarig for 
hela anlaggningen. 

Med besiktningar avses enligt VAST:s rekam­
mendation "Kontroll av dammbyggnaders 
underhall och sakerhet" den besik~ning 
sam med jamna intervaller utfors av bygg­
nadsteknisk ·sakkunnig .. Vattenfall har 

na anvisningar for sin besiktningsverk­
samhet .. 

Utfors av drif 
ganger r ar .. 

rsanalen en eller tva 
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8. 

Den dammsakerhetsansvar e skall efter 
varje besiktning avge en bedomning om 
hur saker dammen ar. Denna bedomning gors 
i samrad med dem som utfort iktning 
och mellanligg i ktioner. 

Om ytterligare undersokning 
planeras el r kravs pa nings-
del ska det ant nas. 

9. OVRIGA 

Har kan mycket kortfattat lamnas uppgift 
t ex pa 

tidigare uppkomna skador 
onormala observationer 
matningar som behovs 
m m 

10. TEKNISKA HANDLINGAR 

Har bilaggs lampligen schernatiska planer 

6 

och sektioner over anlaggningen (A4-format). 
Vidare anges t ex aktuella ritningsnummer, 
var ritningar finns, uppgift pa aktuella 
beskrivningar och broschyrer over anlagg­
ningen. 
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BAS 800 .. 

kan 
Namn 
Lopnummer 

Lan 
Kommun 
Agare 
Byggnadsar 
Dammt:yp _ 
Dammhojd (max) 
Regleringsamplitud 
Kronlangd 
Damningsgrans 
Magasinsyta 

27 

Magasinsvolym (nyttig) 
Medelvattenforing 

om 

Avbordning vid damningsgrans 
Avbordning vid tatkarnans kra·n 
Tatkarnans hojd over damningsgransen 
Tillrinningsomradets areal 
Dammens andamal 
Vattendom (datum) 
Mynningskoordinat 
Hydrologisk kod for biflodesordningen 

under 

dammar norr om Dalalven. 

och 

4 

av 

e damm: 

(910412) 



* 

Vid 

UQ~~Qu~=uf maximala 

dammens 

tveksamma om dammens och 

en mer 

Inventeringen omfattar jamval genomgang av 

agandeforhallandena samt lagligheten av anlaggningen. 

I sarskilt inventeringsprotokoll, som upprattas for varje 

anlaggning, har sammanstallts de uppgifter som skall inga 

i centralregistret och lansregistret. 

I de fall det ar uppenbart att en damm pa grund av 

storlek eller innehallen vattenvolym inte kan orsaka 

skador vid ett dammgenombrott, racker det med att 

uppgifterna under 1 och 4 ifylls.Det kan ocksa intraffa 

dammen ar i sa daligt skick inte ar mojligt 

fa fram la uppgifter till protokollet.Aven i andra 

fall far inventerarna undantagsvis underlata att fora in 

uppgift till protokollet men uppgiften far da inte vara 

vasentlig bedomningen av dammsakerheten.I samtliga 

1 da uppgift infers skall orsaken hartill anges 

under 11 ovriga upplysningar. 

5 



1. Allm:inna uppgiher 

DAM M I NVENTERI NGSP ROTOKOLL 

nsregister 

Bilaga v: 1 

V.:lttendrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Lan .................... * Kommun . . . . . . . . . .. . 

* Oammens nummer ........... . Fastighet . . . . . . . . . . . . . . Forsamling ........... . 

* Dammens namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Koordinater x = ................ y = ............... . 

* Dammens ancamal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * Kartblad ......................................... . 

* Damrr.ens agare ................... ·~ .............. . Korbar tillfartsvag ja nej 

* Adress ........................................... . Vagforbindelse over dammen ja r:ej 

Telefon ........................................... . 

...~... Klasstficering i legalt avseence: 

klass A camm rr.ed . .,.attendorn 0 ······································································· 
klass S damm med haracsdom 

klass C damm utan legait tillstand 

2. M;Htuppgifter med skiss; matt I meter 

I I I I I I I 
I I I I I I 
! r 1 I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 

I I i I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I 
I I I I I I I ! I 

I I ! I I I ! 

lammdel 

* Oammho:d. max (f) 

Kronbrecd (e) 

* Kron:angd 

_ .Jvy ur.cer dammkr::;n (o) 

Fnbord: 'lid DG (h) 

Vld HHV (h) 

Q;:~mmens utskov nr 

Utskc··s~recd, :n :ctalt 

Ovy over !roskel (c) 

eegrar.s.::~d hdjd up~t (c) 

DG over :ros:-et (~) 

HH 1
/ over :n:zl-<et (.J-11) 

I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

* l..::JP';•f~~r .r.farc:1 i ce,tralr~'J·Sirer 

I I 

I I 
I 

' 
I I I 
I I I 
I I I 

I 
I 

i 
i 

I I 
I I I 
I I I 
I I 

' I I I 
I I 
I 
I 
I I I 
I 

A 

I 

l 

J 

I 

I I I T I I I I I I I I I I I 
I I 1 I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I l I I I I· 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I 

' 
I I I I I I I 

I I 
I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l I I I I I 

B I c 0 E Totait 

I 

I 
II Ill I IV v Totoit 

I 
I I J 

I 
I I 

j 
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G:vnd:,,;:;n•11-;J 
Berg Moran Sed mtr! Annat 

Uts;..ovdamm Stcn 

AnslutnH'Igsdamm Be-:ong Jord Sten 

Sar:ar Spe:!fuckor 

Meka.nJGk och elutrustn1ng: utakov nr 

Tdlgang pA elkraft J8 nej 

-4. Konditionabed6mning och behov !IV besiktning 

Kondition: god mitidre god dallg 

Utskovsdamm 

Anslutn1ngsdamm 

Mek. och el. utrustn1ng 

5. Hydrotekniska forutsattningar 

* Avr.nningsomrade. kml ........ * Damn,ngsareal, SJ6yta kml 

* Avrinnif'l9 1/sW Va:tendjup upps:.roms dammer~ i m vid 

HHQ ........ 

MQ ........ 

* Avbordn,ng, ml/s vid 

DG 

HHV 

damning till krcn 

a. Data for befintlig kraftanl.aggning 

Utbyggnadsvattenforing, m!/s 

FallhOjd, normal, m 

DG eller HHV 

d~mning till kron 

* lnd~md vattenvolym, milj m3 vid 

DG (Va) 

HHV (Yc) 

damnir:g ell kr6n. tillskott (Y:) 

. Diverse uppgifter .. _. _. .... · ................................................................... · .. · · .. · .. · · · · · · · 

7. Mojligheter att magasinera ok.ad avrinning nedstrdms 

stora sma inga 

a. Rishn for okontrollerad tillrinning fran damm uppstroms 

stor lit en ingen 

9. Silagor: fotcgrafier 

ritningar o besf-..rivn,ngar 

protokoll over bes!i<tningar 

ovrigt .. · ...................................................................................... . 

10. Uppgiftsl.amMret 

Namn: Adress: . . . . . . . . . . ................... . Tel: ....... · · · · · · 

11. Ovriga upplysning.Jr 

* Dammen byggd ar: ................................ : . ............................... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • : 0 ••••• 0 •• _. ." : ............... 0 ............................ 0 ............. 0 ••••••• 0 ••• 0 ••• ~ ........................ . 

• • • • • • • • • • • 0 • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • .. • • • • • • • • • • • .. • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • ~ • 

• • • • • • 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••• 0 ................... . 
• • • • • • • 0 • •••••••• 0 ••••• 

• • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ....... 0 •• 0 0 •••••• •••• 

lnver.~enngscatum: lnvcntennge:'l utf6rd av: . . . . . . ..... . 

1978-0.3-17 Arbet.sgruppen f6r dammar 


