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Perspektiv volym 

Fasad Entré. Sydväst 1:200

Fasadutsnitt 1:20Principsektion 1:20

Fasad Sydöst 1:200

Fasad Nordöst 1:200

Fasad Nordväst 1:200

Platsgjuten friställd modul för att skapa en 
�Û���q�l�Y�f�\�]���¹�n�]�j�_�«�f�_���e�]�d�d�Y�f���_�g�d�n���g�[�`���n�©�_�_

250 Platsgjutet betongbjälklag
250 Installation
15 Innertak, plywood

Sluten fasad

Borttagbar del för fönsterputsning 
Fönstret kan öppnas 600 inåt

Borttagbar del för fönsterputsning 
Fönstret kan öppnas 600 inåt

3-glas Fönster 

Infästning fasadglas

250 Isolering
250 Platta på mark
40 Golvvärme
�*�� �<�©�e�h�Y�f�\�]���Ú���d�e
22 Parkettgolv 

10 Fasadglas
100 Stålstag för infästning av fasadglas
 Utanpåliggande Stuprör
50 Betong
150 Isolering
200 Betong

Dränering

Form.
Då jag ville fokusera på rummen i detta projektet så arbetade jag föst med en rationell form, en strikt kub, men 
under arbetets gång insåg jag att jag behövde vrida på väggarna för att uppnå bästa möjliga rumslighet. Anled-
ningen till formens vridning uppkom ur att jag ville att byggnaden skulle stå som en fast punkt i min kyrkopark 
och möta de omkringliggande vägarna vinkelrätt. Men för att kunna rikta kyrksalen i en väst - östlig riktning så 
behövde jag frångå kuben. Detta beslut gav också kyrkosalen en tydlig rikning somtidigt som det möjliggjorde den 
nya formen en kontorsdel med ljusschakt. 
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himmel möts. 
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