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F A S A D  Ö
1 : 1 5 0

F A S A D  N
1 : 1 5 0

F A S A D  S
1 : 1 5 0

F A S A D  V
1 : 1 5 0

S E K T I O N  B  –  B
1 : 1 5 0

S E K T I O N  C  –  C
1 : 1 5 0

terrazzo
betongplatta
imarkisolering
tvättad makadam
fiberduk

ekparkett
stegljudsmatta
håldäck
puts
undertak

1. prefab förspänt murstensskift
2. tegel flensburgformat
3. solbänk tegel hamburgformat
4. markisolering
5. WL-block med kantisolering
6. vattenutledande rostfri plåt
7. tätning med bruk

isolering
håldäck
puts
undertak

tegel hamburgformat
fingerspalt
mineralull
slamning
lättbetong
puts
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F A S A D U T S N I T T  &  T E K N I S K  S E K T I O N  D
1 : 2 5

Byggnaden har en murad konstrukt ion med 

fasadtegel  och en bakmur av lättbetong. I  fasad 

består det av en kombinat ion med brunt tegel  i 

hamburgformat och f lensburgformat. De hor isontel la 

banden i  sockel ,  mel lan fönster och vid takfot 

markeras med ett  stående staplat  förband av 

hamburgformat. Även solbänkarna är murade i  detta 

tegel . De resterande par t ierna, mel lan fönster, 

muras med samma bruna tegel  i  f lensburgformat. I 

marknivå for tsätter  teglet  ned i  marken och ger en 

sömlös övergång från jord t i l l  fasad. 

Fönster och dörrar är av massiv ek och placeras 

i  fasadteglet . I  och med solbänken i  tegel  och 

den i  muren gömda vattenut ledande plåten så bl i r 

utt r ycket utåt  hel t  f r i tt  f rån plåtar,  och teglet  möter 

fönsterkarmen direkt  genom en tätning med bruk. 

Fönstren är något indragna för att  stärka väggens 

karaktär och utt r ycket av hål  i  mur. I  och med 

väggens t jocklek så skapas även rejäla nischer 

inter iör t . Dessa utnytt jas och förstärks i  entréplan 

där s i ttp latser för  t idningsläsning får ta plats i 

n ischerna (se perspekt iv) . Inter iör t  dominerar ytskikt 

såsom puts och plywood på väggarna, med ett 

terrazzogolv på entréplan och ekparkett  i  resterande 

plan. 

Fasaden på gårdssidan har en tydl igt  str ikt 

fönstersättning som återspeglar den mer 

uppstyrda funkt ion som pågår bakom. Den mer f r ia 

bibl ioteksvolymen får enl igt  samma pr incip en mer 

dynamisk och fr i  fönstersättning. Detta,  t i l lsammans 

med avsaknaden från inre bärande väggar,  ger en 

byggnad som tål  att  förändras och justeras i  p lan 

över t id. 
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