
KANDIDATARBETE. ACEX05. 
ELLIOTT MAGNUSSON. 
DEL 1: 
STADSBYGGNADSFÖRSLAG FÖR MAJNABBE.

-STRUKTUR GENOM RUTNÄT

-INTEGRATION GENOM SEKVENSER

-PLURALITET GENOM BEVARANDE

Inom rutnätet får all arkitektur �nnas. 
Genom sitt etablerande på en plats 
är rutnätet både hänsynslöst och 
omsorgsfullt. Det bör därför utformas med 
stor vördnad och eftertanke, både mot de 
gatunät det ansluter till och den be�ntliga 
plats som den tar i anspråk. Den be�ntliga 
bebyggelsen både omhuldas av nätet 
samtidigt som den bryter upp det skapar 
nya platser. 
Rutnätet kräver denna pluralitet och 
detta bryt i sin struktur. Platsens tidigare 
användningsområden som har dikterat det 
be�ntliga bebyggelsemönstret ger även 
avtryck på den nya robusta strukturen 
trots att användningsområdena inte är 
dem samma.  

När olika ortogonala gatunäts 
kardinalriktningar möts sker unika 
platsbildningar. Projektområdet är 
därför tacksamt, strukturer ifrån �era 
håll (FISKHAMNEN, CHAPMANS TORG, 
JAEGERDORFF & KLIPPAN) möts. 
Platserna skapar därefter sig själva.

Den moderna byggindustrin är delvis 
fasansfull. Om den inte tyglas blir 
konsekvensen allt för ofta ödeläggelse. 
Dess hänsynslösa fart är det fasansfulla, 
men samtidigt det älskvärda. Be�ntlig 
grönstruktur och bebyggelse måste 
tvångsmässigt bevaras och utvecklas för 
att den nya platsen inte ska vara själsligt 
tom under de kommande 45 åren.  

Den nya bebyggelsen greppar tag i den 
historiska likt hur det nya gatunätet 
sammanvävs meddet be�ntliga. Den nya 
bebyggelsens hänsyn mot det be�ntliga 
gör kultur av historia.
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PERSPEKTIV: FÅGEL

PERSPEKTIV: BEVARANDE

PERSPEKTIV: KVARTER PERSPEKTIV: BADPLATS

Den bevarade bebyggelsen bryter upp den strikta 
kvartersstrukturen och skapar en plats som 
sammanbinder den gamla SESSANTERMINALEN och 
TULLBYGGNADEN.

Ett �låtsasindrag� av vatten från älven skapar 
en central badplats och ger ett värdigt avslut på 
SLOTTSKOGSGATAN.

Kvartersbebyggelsen ramar tillsammans med plantering 
och trädrader in en utblick från KAJSKJUL 46 med älven 
som fondmotiv.
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KANDIDATARBETE. ACEX05. 
ELLIOTT MAGNUSSON. 
DEL 2: 
BYGGNADSFÖRSLAG: KVARTER

Som en förlängning på både 
Kungsladugårds 20-talsbebyggelse 
och Karl Johans-gatans spretigare 
bebyggelse är det nya kvarteret troget 
olika fragment av stilarna man där �nner. 
Perforeringen och fönsterrytmen följer 
snarlikt landshövdingehusen sydväst om 
kvarteret. Materialen och fasadindelningen 
har snarare uppkommit ur en syntes av 
de varierade klassiska och modernare 
stilarna längre upp på Karl Johans-gatan. 

Horisontella betongelement är 
gjutna i varierad relief. Resterande 
bottenvåning kläs i granit. Övre våningar 
i blått pigmenterade och �öjträf�ade 
betongplattor. Fönster och dörrar i ek. 
Reliefens skuggmönster ska ge ett liv som 
kan upplevas både från håll och tätt intill. 
Fasaden måste uttrycka sig i �era skalor, 
med både mjuka och skarpa gester. 
Fönster, takfot och sockel uppfattas 
på distans, ytterligare ett lager av relief 
uppdagar sig innan du slutligen kan luta 
dig mot fasaden och vidröra även de 
minsta av sandwichelementens böljande 
pro�ler. 

Kvarterets gård nås genom fyra tunnlar, 
en på varje sida, korresponderandes 
med omgivande kommunikationsnätverk. 
Trapphusen nås sedan från gården. 
Lokaler �nns i bottenplanets fyra hörn. 
Bostäderna är upphöjda ett halvplan, 
men kan genom formationen av 
betongelementen och det uppreglade 
bjälklaget genomgå framtida förändringar. 

Bostadsplanen utgår från rum i �l med 
kommunikation utmed fasaden. Rummen 
är generellt proportionerade, 3440 
millimeter breda, 3600 millimeter cc för 
de tvärgående väggarna. Köket är navet 
i lägenhetsplanerna. Det nås direkt ifrån 
hallen, så att du snabbt kan lasta av 
matkassarna och smidigt gå ner med 
soporna. De resterande rummen och 
balkongen nås därifrån direkt. Förvaring, 
hall och badrum är placerat i byggnadens 
mörka kärna. Takhöjden sjunker där från 
3300 millimeter till 2500 för att göra plats 
åt installationer. 
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